
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caniveaux spéciaux 
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Caniveaux 
 

 
Dimensions 
 

- Largeur ext. 128,2 mm 

- Hauteur 40 mm 

- Longueur 2m 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

6,2 intérieur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Norme 
 

 

 
 

 

1   Béton armé, pente; 
1,5 % (ou isolation en  
pente) 

2   Pare-vapeur 

3   Isolation thermique  
(résistant à la 
compression)  

 
4   Étanchéité 

5   Natte de drainage 

6   Gravillons 

7   Dalle en ciment 

8   Chéneau à 
     écoulement direct,  
     avec caillebotis 

9   Étanchéité liquide 

10    Éventuel. cornière  
      supplémentaire pour  
      la surface de collage 

11   Élément de fenêtre 

12   Étanchéité à l'air  
       garantie 
 



 

COUPON-RÉPONSE                               

E-mail : info@isotosi.ch 
 

 

Si vous êtes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez : 

 

  De la documentation et des échantillons 

  Merci de me contacter aux coordonnées ci-dessous 

  Autre :  _______________________________ 

 _______________________________ 
 
 

 

 

 

ENTREPRISE __________________________ 

PERSONNE DE CONTACT __________________________ 

ADRESSE __________________________ 

N° POSTAL __________________________ 

LIEU __________________________ 

 

N° DE TELEPHONE __________________________ 

ADRESSE E-MAIL __________________________ 

 
 

 Version 06/2023 


