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ENDUITS BITUMINEUX À FROID
(Consulter les notes des étiquettes et observer les indications de la SUVA!) 
BITUMINÖSE ANSTRICHMASSEN
(Warnung auf Etiketten und SUVA-Vorschriften beachten!) 
Art. n° Désignation Emballage Consommation Fr./l/kg
Art. Nr. Bezeichnung Verpackung Verbrauch Fr./l/kg

18966
COFAPRO  
bituprimer QD Aqua 
sol. aqueuse / wässrige Lösung 

bidon de 25 l 
Kessel zu 25 l 150-250 g/m2

sans COV 
ohne 

VOC-Steuer
3.60

15040 GREEN Line
émulsion bitumineuse

bidon de 10 l 
Kessel zu 10 l 150 g/m2 6.40

15039 GREEN Line
Bitumenemulsion

bidon de 25 l 
Kessel zu 25 l 150 g/m2 5.80

18624 ISO-PRIMER VS 102-Ti bidon de 10 l 
Kessel zu 10 l

+ taxe COV 
+ VOC-Steuer 10.40

18622 ISO-PRIMER VS 102-Ti bidon de 25 l 
Kessel zu 25 l

300 g/m2 

300 g/m2
+ taxe COV 

+ VOC-Steuer 9.60

18646 ISO-PRIMER VS 102-Ti fût de 200 l  
Fass zu 10 l

+ taxe COV 
+ VOC-Steuer 8.80

13503 BIKUPONTE Primer bidon de 25 l 
Kessel zu 50 l 150 g/m2 6.80

COFAPRO - PRIMER
COFAPRO - PRIMER
Art. n° Désignation Réalisation Emballage Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung Verpackung Fr./Stk.

18980 COFAPRO 
Spray & Go primer

contenance pour environ 3 m2

base bitumineuse
Inhalt: für ca. 3 m2, auf Bitumenbasis

600 m1

12 pces/car. 
12 Stk./Kart.

14.80

PRIMER
PRIMER
Art. n° Désignation Réalisation pce/carton  Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung Stk./Kart.  Fr./Stk.

13502 BUBI PRIMER 
bouteille /Flasche

Primer sans solvant, 1 litre / env. 10 m1

Primer ohne Lösungsmittel, 1 Liter/ca. 10 m¹ 6 27.59

16978 UNI PRIMER
spray / Spray

Primer à pulvériser / 500 ml
Sprühprimer / 50 ml 12 16.70

17145 UNI PRIMER
bidon / Kessel

Primer, 1 litre / conso : 5 m2/lt
Primer, 1 Liter/ca. 5 m2/Ltr - 30.21

17192 UNI PRIMER 
bidon / Kessel

Primer, 5 litres / conso : 5 m2/lt
Primer, 5 Liter/ca. 5 m2/Ltr 4 110.83

18639
UNI PRIMER XL
pulvérisateur 
Druckgebinde

Primer, 22 litres, sous pression, à usage 
unique conso : 70-150 m2

Primer, 22 Liter, Einweg-Druckgebinde
ca. 70-150 m2

1 544.66

13489 Sarnavap-Primer 130 (y.c. pinceau / inkl. Pinsel), 400 g 1 16.40 
boîte/Dose 



3

2023
Sous réserve de changements

Änderungen vorbehalten

CEMWOOD - granulé d‘égalisation
CEMWOOD - Lastabtragende Ausgleichsschüttung
Art. n° Désignation Spécification Consommation Sac/pal. Fr./sac
Art. Nr. Bezeichnung Spezifikation Verbrauch Sack/Pal. Fr./Sack

15035
CW 1000
jusqu‘à 
100 mm 
bis 100 mm

granulé 
avec enrobé minéral 

sac de 50 lt - env. 15 kg 
mineral ummantelte  

Holzspäne 
Sack von 50 lt - ca. 15 kg

(10 lt/m2) / 10 mm
env./ca. (3 kg/m2) /10 mm 33 27.00

15002
CW 2000
jusqu‘à  
200 mm 
bis 200 mm

granulé 
avec enrobé minéral 

sac de 50 lt - env. 18.5 kg 
mineral ummantelte  

Holzspäne 
Sack von 50 lt - ca. 18.5 kg

(10 lt/m2) / 10 mm
env./ca. (3.6 kg/m2) /10 mm 33 32.50Lambda 1000 0.070

Lambda 2000 0.075
I-I / BKZ B2/RF2 cr
kg / m3 > 300

Panneau MDF - support de pose pour bac acier - dim. 2800 x 2070 mm
MDF Faserplatte - Verlege-Unterlage für Trapezblech - Dim. 2800 x 2070 mm 

NOUVEAU - NEU Art. n° Epaisseur Spécification Pces/pal. m2/palette Fr./m²
Art. Nr. Stärke Spezifikation Stk./Pal. m2/Palette Fr./m²

19899 4 mm Panneau brut standard E1 
Standard Platte roh E1 100 579.60 9.30

19510 5 mm Panneau brut standard E1 
Standard Platte roh E1 141 817.236 10.25
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BANDES BUTYLES
BUTYLBÄNDER
Art. n° Désignation Réalisation Largeur/mm m1/rlx rlx/carton  Fr./rlx
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung Breite/mm m1/Rolle Rolle/Kart.  Fr./Rolle

14942

Bande BUTYLE  
autocollante deux côtés 
BUTYL-Band beidseitig 
selbstklebend
20 x 1.5 mm

noir, sous recouv-
rement au joint des bar-
rières de vapeur en PE 

schwarz
20 20 12 25.00

13523 TOSITAPE-ALU bande adhésive 
butyle avec alu  50 10 12 20.00

13524 TOSITAPE-ALU Butyl-Klebeband mit 
Alu 75 10 8 29.50

13525 TOSITAPE-ALU 100 10 6 37.90
13526 TOSITAPE-ALU 150 10 4 57.90
13527 TOSITAPE-ALU 200 10 2 73.70

15041 TOSITAPE - type 450
autocollante 

butyle/alu 0,45
selbstklebend 
Butyl/Alu 0,45

450 10 1 82.00

11519 Sarnatape 200 épaisseur/Stärke
1.0 mm 200 20 1 7.95
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SWISSPOR XPS 700 SF, lisse, avec battue - dim. 125 x 60 cm
SWISSPOR XPS 700 SF, glatt, mit Falz - Dim. 125 x 60 cm
Art. n° Epaisseur Pces/paq. m2/paq. Fr./m²
Art. Nr. Stärke Stk./Pak. m2/Pak. Fr./m2

14630 60 mm 7 5.25 37.20
14631 80 mm 5 3.75 49.60
14632 100 mm 4 3.00 62.00
14634 120 mm 3 2.25 76.80
14635 140 mm 3 2.25 89.60
14636 160 mm 3 2.25 102.40

Lambda ≤ 60 0.033 14637 180 mm 2 1.50 115.20
Lambda ≥ 80 0.035 14638 200 mm 2 1.50 128.00
I-I / BKZ E/RF3 cr 14639 220 mm 2 1.50 145.20
kg / m3 ~ 35 14640 240 mm 2 1.50 158.40
kPa ≥ 700

autres épaisseurs sur demande / andere Stärken auf Anfrage

SWISSPOR XPS DRAIN SF, 125 × 60 cm (isolant et drainant)  
avec battues sur les 4 côtés - PVC drainant et voile de verre
SWISSPOR XPS DRAIN SF, 125 × 60 cm (Dämm- und Drain-Element)  
allseitig Stufenfalz - PVC Noppenbahn mit Schutzvlies
Art. n° Epaisseur m²/paquet Pces/paquet Fr./m2

Art. Nr. Stärke m²/Paket Stk./Paket Fr./m2

14443 50 + 10 mm 5.25 7 35.50
14444 60 + 10 mm 4.50 6 38.60
14445 80 + 10 mm 3.00 4 44.80
14446 100 + 10 mm 3.00 4 51.00
14447 120 + 10 mm 2.25 3 57.20
14448 140 + 10 mm 2.25 3 63.40

Lambda ≤ 60 0.033 14449 160 + 10 mm 2.25 3 69.60
Lambda ≥ 80 0.035 14450 180 + 10 mm 1.50 2 78.50
I-I / BKZ E/RF3 cr 14451 200 + 10 mm 1.50 2 85.00
kg / m3 ~ 35 14452 220 + 10 mm 1.50 2 94.80
kPa ≥ 300 14453 240 + 10 mm 1.50 2 101.60

XPS-PROTEC II - panneau combiné pour acrotère, pose verticale - dim. 102.30 x 60 cm
XPS-PROTEC II - Kombiplatte für vertikalen Einsatz - Dim. 102.30 x 60 cm
Art. n° Epaisseur Spécification Pces / pal. m2/palette Fr./m²
Art. Nr. Stärke Spezifikation Stk. / Pal. m2/Palette Fr./m2

10778 60 + 5 mm  1 face fibrociment 5 mm 64 39.29 84.50

10780 100 + 5 mm 1 Seite Faserzement 5 mm 36 22.10 94.95

Lambda 0.039
I-I / BKZ E/RF3 cr Fr./m
kg / m3 > 30 10769 Plus-value pour coupe / Zuschlag für Zuschnitt 3.90
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KNAUF DDP2-U PLUS 800 - laine de pierre - dim. 200 × 120 cm
KNAUF DDP2-U PLUS 800 - Steinwolle - Dim. 200 × 120 cm
Art. n° Epaisseur Pces / pqt  m2/palette Fr./m²
Art. Nr. Stärke Stk. / Pak. m2/Palette Fr./m2

17159 80 mm 16 38.40 26.90
17160 100 mm 13 31.20 33.50
17161 120 mm 11 26.40 39.60

Lambda 0.037 17162 140 mm 9 21.60 46.10
I-I / BKZ A1/RF1 17163 160 mm 8 19.20 52.70
kg / m3 135 17164 180 mm 7 16.80 59.40
kPa ≥ 60 17165 200 mm 6 14.40 66.00

≥ 1'000°

KNAUF DDP-X - laine de pierre - dim. 200 × 120 cm
KNAUF DDP-X - Steinwolle - Dim. 200 × 120 cm 
Art. n° Epaisseur Pces / pqt  m2/palette Fr./m²
Art. Nr. Stärke Stk. / Pak. m2/Palette Fr./m2

17062 60 mm 22 52.80 33.90
17061 80 mm 16 38.40 43.60
17063 100 mm 13 31.20 54.40

Lambda 0.039 17064 120 mm 11 26.40 64.10
I-I / BKZ A1/RF1 17065 140 mm 9 21.60 74.70
kg / m3 160 17066 160 mm 8 19.20 85.40
kPa 90

≥ 1'000°

KNAUF SDP-035 - laine de pierre - dim. 120 × 62.5 cm
KNAUF SDP-035 - Steinwolle - Dim. 120 × 62.5 cm 
Art. n° Epaisseur Pces / pqt m2/paq  m2/palette Fr./m²
Art. Nr. Stärke Stk. / Pak m2/Pak m2/Palette Fr./m2

18958 60 mm 5 3.75 90.00 17.10
10174 80 mm 4 3.00 63.00 22.70
10175 100 mm 3 2.25 54.00 28.60

Lambda 0.034 10176 120 mm 3 2.25 47.25 34.30
I-I / BKZ A1/RF1 10177 140 mm 2 1.50 40.50 39.80
kg / m3 110 10178 160 mm 2 1.50 36.00 45.60
kPa ≥ 20 10179 180 mm 2 1.50 31.50 51.30

≥ 1'000° 10180 200 mm 1 0.75 29.25 56.90
10181 220 mm 2 1.50 27.00 62.80
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Mousses & pistolets pour PU et XPS
PU-Schaum & Pistole für PU und XPS 
Art. n° Désignation Spécification Expansive Contenu pce/paq. Fr./pce
Art. Nr. Ausführung Spezifikation expandierend Inhalt Stk./Pak. Fr./Stk.
14342 Permafix 1166 colle PU / PU-Kleber non / nein 750 ml 12 14.60
13451 Permafix 251 nettoyant / Reiniger 500 ml 12 14.40
16051 Pistolet 93 Pistolet Permafix / Permafix-Pistole 1 50.00
19702 Permafix 208  mousse PU / PU-Schaum oui / ja 750 ml 12 13.10

18970 COFAFOAM Easy foam mousse PU / PU-Schaum non / nein 750 ml 12 13.60

18979 COFAGUN Easy gun pistolet / Pistole 1 38.80

FOAMGLAS - produits complémentaires / accessoires
FOAMGLAS - zusätzliche Produkte / Zubehör 
Art. n° Désignation & Spécifikation Contenu Unité Fr./unité
Art. Nr. Ausführung & Spezifikation Inhalt Einheit Fr./Einheit

11035  tige pour malaxeur pour PC 56 / Rührstab für PC 56 1 pce / Stk. 31.70

13459  PC-56 colle bitum. à froid / PC-56 Bitumenkleber bidon/Gebinde 
28 kg kg 4.50

11031  PC ancrage F 40 mm / PC Anker F 40 mm  
type 0 / Typ 0

100 
pces/Stk.

carton  
Karton 231.00

11032  PC ancrage F 50-80 mm / PC Anker F 50-80 mm  
type 1 / Typ 1

100 
pces/Stk.

carton  
Karton 260.00

11033  PC ancrage F >90 mm / PC Anker F >90 mm 
 type 2 / Typ 2

100 
pces/Stk.

carton  
Karton 330.00

13462 PC-78 crépi de finition / PC-78 Fertigputz bidon/Gebinde 
25 kg kg 4.50

16928 PC-130 couche de barrière isolante 
PC-130 Sperrgrund

bidon/Gebinde 
10 kg kilo 38.00

11030 PC-150 armature voile verre 
PC-150 Putzarmierungs-Glasgewebe

rouleau/Rolle 
50 m2 m2 2.18

13461 PC-164 crépi de fond / PC-164 Grundputz bidon/Gebinde 
25 kg kg 4.15
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CALES D‘ANGLE EN BITUME PLASTOMÈRE
KEILE AUS PLASTOMERBITUMEN    Fr./m1

16944
POLYBIT standard - 25 × 25 mm
(en bitume plastomère- pour l‘été) - 5 rouleaux à 5 m1 /carton - 900 m1/pal.
(plastomere Bitumen-Keile - für Sommer) - 5 Rollen zu 5 m / Karton - 900 m¹/Pal.

3.30

16943
POLYBIT SOFT - 25 × 25 mm - pour saisons froides / für kältere Saisons
(en bitume plastomère) - 5 rouleaux à 5 m1/carton - 900 m1/pal.
(plastomere Bitumen-Keile) - 5 Rollen zu 5 m1/ Karton - 900 m1/Pal.

3.30

JOINTS DE DILATATION
FUGENBÄNDER
Art. n° Désignation Réalisation / dimensions Largeur Fr./m1

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung / Dimensionen Breite

13637 Soba FlamLINE 20 pour des mouvements
de dilatation de 0 à 20 mm

340 mm 52.00jaune en continu

gelb endlos für Fugenbewegungen 
von 0 – 20 mm

Soba FlamLINE 40
jaune en continu

pour des mouvements
de dilatation de 0 à 40 mm

360 mm 98.0013648

gelb endlos für Fugenbewegungen 
von 0 – 40 mm

Fr./pce 
Fr./Stk.

13638

13656

Angle rentrant à 90°, pré-confectionné FL 20 94.00

Inneneckstück 90°, konfektioniert FL 40 96.00

13654

13657

Angle saillant à 90°, pré-confectionné FL 20 94.00

Ausseneckstück 90°, konfektioniert FL 40 96.00

Fr./m1

13662 Bikutop LL Dila WF dim. 0.45 × 10 m¹ 5 mm 29.802 rouleaux par carton / 2 Rollen pro Karton

Joint BBF - carrossable sur demande / BBF Fuge - befahrbar auf Anfrage

SERVICES isotosi - SOBA FlamLine / SOBA RedLine 
DIENSTLEISTUNGEN isotosi - SOBA FlamLine / SOBA RedLine
 Fr.

Mesures sur chantier (+ frais de déplacement, CHF 1.60/km) 125.00/h / Std.Massaufnahme auf der Baustelle (+Hin- und Rückfahrt, CHF 1.60/km)
Vulcanisation sur chantier 

300.00 /vulc / Vulk.(1re vulcanisation, incl. trajet et installation de chantier)
Baustellenvulkanisation  
(erste Vulkanisation inkl. Reise und Baustelleninstallation)
Vulcanisation sur chantier (2ème vulcanisation et suivantes) 75.00/vulc / Vulk.Baustellenvulkanisation (zweite Vulkanisation und folgende)
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SIKAROOF AT - Lés d’étanchéité synthétiques TPO
SIKAROOF AT - TPO Kunststoffdichtungsbahnen 
Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications couleur m2/Rlx Fr./m2

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung/Spezifikation Farbe m2/Rolle Fr./m2

18908 SikaRoof  
AT-18

dim. 2,00 x 15,00 m, épaisseur /Stärke 1,8 mm
pour toiture nue ou lestée
für Nacktdach und bekiest

RAL 7040 
gris fenêtre
Fenstergrau

30.00 36.00

18917
SikaRoof
AT-18 FSA P 
(1.00)

dim. 1,00 x 15,00 m, épaisseur / Stärke 1,8 mm
membrane autocollante
selbstklebend für Aufbordung

RAL 7040 
gris fenêtre
Fenstergrau

15.00 56.90

18914
SikaRoof
AT-18 FSA P 
(0.33)

dim. 0,33 x 15,00 m, épaisseur / Stärke 1,8 mm
membrane autocollante 
selbstklebend für Aufbordung

RAL 7040 
gris fenêtre
Fenstergrau

4.95 56.90

18915
SikaRoof
AT-18 FSA P 
(0.50)

dim. 0,50 x 15,00 m, épaisseur / Stärke 1,8 mm
membrane autocollante
selbstklebend für Aufbordung

RAL 7040 
gris fenêtre
Fenstergrau

7.50 56.90

18916
SikaRoof
AT-18 FSA P 
(0.66)

dim. 0,66 x 15,00 m, épaisseur / Stärke 1,8 mm
membrane autocollante
selbstklebend für Aufbordung

RAL 7040 
gris fenêtre
Fenstergrau

9.90 56.90

Gamme PVC sur demande / PVC auf Anfrage

SEALECO - RubberShell, étanchéité autocollante hybride EPDM, raccords et relevés
SEALECO - RubberShell, hybrid Abdichtung selbstklebend EPDM, für Auf- und Abbordung 
Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Dimensions m2/Rlx Fr./m2 
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung/Spezifikation Dimensionen m2/Rolle Fr./m2

19024 RubberShell-16 
(0.30)

couleur noire
schwarze Farbe

0.30 x 10.00 m 
1.6 mm ép./Stärke 3.00 27.30

19023 RubberShell-16 
(0.50)

couleur noire
schwarze Farbe

0.50 x 10.00 m 
1.6 mm ép./Stärke 5.00 27.30

19010 RubberShell-16 
(0.85)

couleur noire
schwarze Farbe

0.85 x 10.00 m 
1.6 mm ép./Stärke 8.5 27.30

SEALECO - Primer
SEALECO - Primer 
Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Consommation Fr./litre 
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung/Spezifikation Verbrauch Fr./Liter

19025 Primer 9800

couleur noire, point d’infl:  < 0°C
viscosité: 900 mPa.s 
densité: 840  kg/m³ 

bidon de 14.9 lt 
schwarze Farbe, Brennpunkt: <0°C

Viscosität: 900 mPa.s 
Spez Gewicht: 840 kg/m³

Gebinde zu 14.9 Ltr

100-300 gr/m2 12.63

+ taxe COV / + VOC-Steuer
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SEALECO Prelasti - Lé EPDM, noir
SEALECO Prelasti- EPDM Abdichtungsbahn, schwarz 
Art. n° Epaisseur Dimensions/Spécification m2/rlx Rlx/pal. Fr./m2

Art. Nr. Stärke Dimensionen/Spezifikation m2/Rolle Rolle/Pal. Fr./m2

19933 1.5 mm 1.70 x 25.00 m 3 56 27.40

Art. n° Désignation Fr./m2

Art. Nr. Bezeichnung Fr./m2

20085 plus-value pour confection EPDM 
Mehrpreis für Konfektionierung EPDM Abdichtungsbahn 3.60

20086 plus-value pour confection d'angles extérieurs jusqu'à 50 cm de hauteur  
Winkel Konfektion  für Aussenecken bis 50 cm höhe 62.50

20087 plus-value pour confection d'angles extérieurs jusqu'à 100 cm de hauteur 
Winkel Konfektion für Aussenecken bis 100 cm höhe 85.50

compatible avec/veträglich mit  EPS-XPS-PIR

Accessoires Prelasti
Prelasti- Zubehöre 
Art. n° Désignation Dimensions/Spécification Unité Fr./unité
Art. Nr. Bezeichnung Dimensionen/Spezifikation Einheit Fr./Einheit

19944 Naissance
Ablauf

Ø 90 mm ext./aussen
long./Länge 500 mm

façonnage droit
Gestaltung gerade

pièce 
Stück 63.00

19945 Naissance 
Ablauf

Ø 110 mm ext./aussen
long./Länge 500 mm

façonnage droit
Gestaltung gerade

pièce 
Stück 63.00

19940 Angle rentrant
Ecken innen 100 x 100 x 100 mm EPDM noir/schwarz pièce 

Stück 7.60

19939 Angle sortant
Ecken aussen Ø 225 x 100 mm EPDM noir/schwarz pièce 

Stück 11.70

19951 Bandeau R
Schweissstreifen 150 mm x 20.00 m x 1.5 mm Bandeau EPDM

EPDM Abdichtungsbahn
rouleau 

Rolle 134.00

19952 Bandeau R
Schweissstreifen 300 mm x 20.00 m x 1.5 mm Bandeau EPDM

EPDM Abdichtungsbahn
rouleau 

Rolle 204.00

19954
Thermobond 
Bandeau TPE 

TPE-Band
300 mm x 20.00 m x 2.0 mm

Bandeau EPDM,  
sans trame

EPDM Abdichtungsbahn, 
ohne Gewebe

rouleau 
Rolle 203.00

19949
Revêtement 
ventilation
Dunstrohr

Ø 110 mm int./innen
hauteur/Höhe 250 mm

tablette/Flansch
300 x 300 mm

pièce 
Stück 77.00

20089
Plaquette  
fixation 

Befestigungs-
teller

à induction Centrix, paquet de 500 pces
Induktionsteller Centrix, 500 Stk Packung

pièce 
Stück 1.00

20088 Colle 
Kleber

Colle contact 5000, 5.3 kg / 500 gr/m2

Kontaktkleber 5000, 5.3 kg / 500 gr/m2
bidon 
Kessel

71.00 
+COV+VOC

20090 Location
Vermietung

Machine à souder par induction  
Induktionsschweissmaschine

+ frais de livraison/reprise /  
+ Transportkosten hin-/zurück

jour /Tag
min. 5 jours
min. 5 Tage

45.00
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RÉSINE POUR ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE LIQUIDE
FLÜSSIGE KUNSTSTOFFABDICHTUNG

BIKUCOAT - système d’étanchéité liquide pour raccords (PUR), monocomposant
BIKUCOAT - Flüssigkunststoff für An- und Abschlüsse (PUR) einkomponentig
Art. n° Désignation Réalisation Consommation Emballage Fr./kg
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung Verbrauch Verpackung Fr./Kg

13491 Bikucoat-Primer gris argenté 
silbergrau

min.  
100-300 g/m2 2.50 kg 15.80

11454 Bikucoat-PUR gris argenté 
silbergrau min. 3 kg/m2 4.00 kg 34.10

11453 Bikucoat-PUR gris argenté 
silbergrau min. 3 kg/m2 12.50 kg 28.70

17129 Bikucoat-PUR noir
schwarz min. 3 kg/m2 4.00 kg 35.70

17130 Bikucoat-PUR noir
schwarz min. 3 kg/m2 12.50 kg 30.20

19533 Bikucoat-SMP ECO (4.00) gris clair
hellgrau min. 3 kg/m2 4.00 kg 36.50

19535 Bikucoat-SMP ECO 
(12.50)

gris clair
hellgrau min. 3 kg/m2 12.50 kg 32.00

19531 Bikucoat-Universal 
Primer

comp./Misch.   
A: 1.4 kg + B: 0.84 kg 0,1-0,2 kg/m2 2.24 kg 36.70

BIKUCOAT - voile spécial
BIKUCOAT - Spezialvlies 
Art. n° Désignation Réalisation/Dimensions Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung/Dimensionen Fr./Stk.
11456 Bikucoat voile / Vlies 105 mm × 50 m¹ 104.00
11457 Bikucoat voile / Vlies 150 mm × 50 m¹ 114.00
11458 Bikucoat voile / Vlies 200 mm × 50 m¹ 122.00
11459 Bikucoat voile / Vlies 300 mm × 50 m¹ 155.00

SWISSPOR LCS
SWISSPOR LCS

NOUVEAU - NEU Art. n° Désignation Réalisation Emballage Fr./kg
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung Verpackung Fr./Stk.

20478 PRIMAPOX M
gris / grau

primaire époxy universel, 
excellente adhérence sur métaux  

et bétons
Epoxy universal Haftgrung

auf Beton und Stahl

5.00 kg 31.30

20313 SEALPUR SILAN TX
RAL 7035*

Etanchéité de détails 
et de relevés STPU

Detail- und 
Aufkantungsabdichtung STPU

6.00 kg 29.40

20405 SEALPUR SILAN TX
RAL 7035*

Etanchéité de détails 
et de relevés STPU

Detail- und 
Aufkantungsabdichtung STPU

12.50 kg 28.90

* autre RAL sur demande / anderes RAL auf Anfrage
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COFAPRO - NAISSANCES / Dégorgeoirs
COFAPRO - DACHWASSEREINLÄUFE / SPEIER

NOUVEAU - NEU Art. n° Désignation Pce/cart. Longueur Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Stk./Kart. Länge Ø Fr./Stk.

18971 Naissance, bavette SBS 20 600 mm  75 mm 30.00
18972 Dachwassereinläufe, Anschluss-Flansch SBS 20 600 mm 90 mm 32.00
18973 Naissance, bavette SBS 15 600 mm 110 mm 35.00
18974 Dachwassereinläufe, Anschluss-Flansch SBS 15 600 mm 125 mm 41.00

pour pare-vapeur / für Dampfbremse
18975 Naissance, bavette SBS 20 300 mm 90 mm 55.00
18976 Dachwassereinläufe, Anschluss-Flansch SBS 15 300 mm 110 mm 55.00
18977 Naissance, bavette SBS 15 300 mm 125 mm 56.00

NAISSANCES AVEC LÉ DE RACCORDEMENT BITUMINEUX
DACHWASSEREINLÄUFE MIT BITUMINÖSEM ANSCHLUSS-FLANSCH 
Art. n° Désignation Longueur Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Länge Ø Fr./Stk.
13774  Naissance droite  320 mm  75 mm 64.00
13775  Dachwassereinläufe gerade  320 mm 90 mm 64.00
13777  Naissance droite  320 mm 110 mm 64.00
13776  Dachwassereinläufe gerade  320 mm 125 mm 64.00

DÉGORGEOIR AVEC LÉ DE RACCORDEMENT BITUMINEUX
SPEIER mit bituminöseM ANSCHLUSS-FLANSCH 
Art. n° Désignation Longueur Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Länge Ø Fr./Stk.
13789 Dégorgeoir  480 mm 63 mm 66.00
13790 Speier  480 mm  75 mm 68.00
16674 Dégorgeoir  480 mm 90 mm 70.00
14941 Speier  480 mm 110 mm 72.00
13791 Dégorgeoir  480 mm 125 mm 75.00

DUTRAL - NAISSANCES pour étanchéités bitumineuses
DUTRAL - DACHWASSEREINLÄUFE für bituminöse Abdichtungen 
Art. n° Désignation Réalistion Longueur Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Durchführung Länge Ø Fr./Stk.
13764 droite / gerade pour emboîtement 240 mm 60  mm 29.00
13765 droite / gerade sans manchon 240 mm 90  mm 29.00
13766 droite / gerade 240 mm 110 mm 29.00
13767 droite / gerade ohne Steckmuffe 240 mm 125 mm 29.00
13768 droite / gerade 240 mm 75  mm 29.00
13769 droite / gerade 240 mm 80  mm 29.00
13770 droite / gerade 240 mm 100 mm 29.00
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NAISSANCES /  GARNITURES /  COLS DE CYGNE
DACHWASSERABLÄUFE /  E INFASSUNG /  SCHWANENHALS 

Garnitures et naissances pour toitures plates 
Dunstrohreinfassung & Dachwasserabläufe für Flachdächer

Naissances / Dachwasserabläufe

COFAPRO (Bitume/Geberit-PE) COFAPRO (Bitume/Geberit-PE)
pour pare-vapeur 
für Dampfbremse

pour étanchéité 
für Abdichtung

Long./Länge mm 300 
∅ mm  75/90/110/125

Long./Länge mm 600
∅ mm  75/90/110/125

KALA (Bitume / PP) DUTRAL (TPE) INOX / CUIVRE

∅ mm  75/90/110/125
Long./Länge mm  240
∅ mm  60/75/80/90/100/125

Long./Länge mm  300 
∅ mm  63/75/90/110/125

1

3

4

2

Garniture de ventilation / Einfassung für Dunstrohre Légende / Legende

1 support 
Träger

2 pare-vapeur / étanchéité provisoire
Dampfbremse / provisorische Abdichtung

3 cloisonnement
Abschottung

4 étanchéité
Abdichtung

5 couche de protection 
Schutzlage

SOBA (EPDM / Butyle) SIKA (TPO / PVC) INOX / CUIVRE
Haut./Höhe mm  380
∅ mm  63/75/90/110/125

Haut./Höhe mm  400
∅ mm  110 & 125

Haut./Höhe mm  400 
∅ mm  90/95/110/115/125

1

3

4

2

5
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Änderungen vorbehalten

SOBA - Garnitures de ventilation epdm
SOBA - EPDM MANSCHETTE FÜR ROHRE

NOUVEAU - NEU Art. n° Désignation Dimensions Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Dimensionen Fr./Stk.

19102 Garniture ventilation (EPDM) 063 
Manschette

Ø 63 mm, haut./Höhe  380 mm, 
tabl./Tabl. 400x400 mm, rond / rund 89.00

19103 Garniture ventilation (EPDM) 075 
Manschette

Ø 75 mm, haut./Höhe  380 mm, 
tabl./Tabl. 400x400 mm, rond / rund 89.00

19104 Garniture ventilation (EPDM) 090 
Manschette

Ø 90 mm, haut./Höhe  380 mm, 
tabl./Tabl.  400x400 mm, rond / rund 91.00

19105 Garniture ventilation (EPDM) 110 
Manschette

Ø 110 mm, haut./Höhe  380 mm, 
tabl./Tabl.  400x400 mm, rond / rund 93.00

19106 Garniture ventilation (EPDM) 125 
Manschette

Ø 125 mm, haut./Höhe  380 mm, 
tabl./Tabl.  400x400 mm, rond / rund 95.00

* comprend également la manchette de fermeture de ventilation / inkl. mit oberer Abschlussmanschette

PIECES DE VENTILATION TPE POUR ÉTANCHÉITÉS BITUMINEUSES
TPE DACHENTLÜFTER FÜR BIRUMINÖSE ABDICHTUNGEN
Art. n° Désignation Hauteur Collerette Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Höhe Klebeflansch Ø Fr./Stk.

13793 modèle simple  
Einfaches Modell ~ 243 mm Ø : 320 mm Ø 73 mm 32.00

COFAPRO - VENTILATION
COFAPRO - ENTLÜFTUNG 
Art. n° Désignation Pce/cart. Long. Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Stk./Kart. Länge Ø Fr./Stk.

17488 Set de ventilation
Entlüftungsset 4 750 125 mm 128.00

17490 Ventilation rénovation
Renovation Entlüftung 4 - 125 mm 91.05

18967
18968 

Col de cygne
Schwanenhals

5 
7

- 75 mm 
125 mm

48.00
87.00

COL DE CYGNE INOX - longueur 400 mm
SCHWANENHALS CrNiStahl - Länge 400 mm 
Art. n° Désignation Longueur Ø inter. Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Länge Ø innen Ø Fr./Stk.
19586 Col de cygne 400 mm 57.1 mm 60.3 mm 352.00
19587 Schwanenhals 400 mm 84.9 mm 88.9 mm 407.00
19588 Col de cygne 400 mm 100.0 mm 104.0 mm 451.00
19589 Schwanenhals 400 mm 125.0 mm 129.0 mm 616.00
19590 Col de cygne 400 mm 156.0 mm 160.0 mm 726.00

autres dimensions sur demande / andere Dimensionen auf Anfrage

COL DE CYGNE SOLAIRE INOX - hauteur 550 mm
SCHWANENHALS SOLAR CrNiStahl - Höhe 550 mm 
Art. n° Désignation Dimensions Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Dimensionen Fr./Stk.

19591 Col de cygne solaire thermique 
Schwanenhals Solarthermie 550 x 200 x 200 mm 395.00

*
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SIKA Roof AT - Accessoires
SIKA Roof AT - Zubehör
Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Unité Couleur Fr./unité
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung / Spezifikation Einheit Farbe Fr./Einheit

13799 naissance T (075)
Ablauf T (075)

longueur / Länge
300 mm, Ø 75 mm

droite / gerade
pce

Stück
beige
beige 44.30

18938 naissance T (090)
Ablauf T (090)

longueur / Länge
500 mm, Ø 90 mm

droite / gerade
pce

Stück - 67.00

13800 naissance T (090)
Ablauf T (090)

longueur / Länge
300 mm, Ø 90 mm

droite, beige / gerade, beige
pce

Stück
beige
beige 44.30

18940 naissance T (110)
Ablauf T (110)

longueur / Länge
500 mm, Ø 110 mm

droite / gerade
pce

Stück - 70.00

11394 naissance T (110)
Ablauf T (110)

longueur / Länge
300 mm, Ø 110 mm

droite / gerade
pce

Stück
beige
beige 47.70

13811 dégorgeoir T (75)
Speier T (75)

Ø extérieur / aussen : 75 mm
longueur / Länge 465 mm
inclinaison / Neigung  5°

pce
Stück - 48.60

18921 tuyau ventilation T (110)
Dunstrohr T (110)

Ø intérieur / innen 110 mm
hauteur / Höhe 400 mm

tablette / Flansch 300 x 300 mm
pce

Stück
RAL 7040 gris 

fenêtre
Fenstergrau

28.50

18922 tuyau ventilation T (110)
Dunstrohr T (125)

Ø intérieur / innen 125 mm
hauteur / Höhe 400 mm

tablette / Flansch 300 x 300 mm
pce

Stück
RAL 7040 gris 

fenêtre
Fenstergrau

28.50

Accessoires - Autres
Zubehör - Sonstiges
Art. n° Désignation Dimensions Pce/cart. Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Dimensionen Stk./Kart. Fr./Stk.

13796
GARDE-GRAVIER, synthétique
pour naissances Ø 80 – 200 mm
LAUBKORB aus Kunststoff
für Abläufe Ø 80 – 200 mm

h: 50 mm
d: 208 mm

50 pces/carton
50 Stk./Karton 12.75
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NAISSANCES INOX - longueur 400 mm
DACHWASSEREINLÄUFE INOX - Länge 400 mm 
Art. n° Désignation Spécifikation Longueur Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Spezifikation Länge Ø Fr./Stk.
19578 verticale droite 400 mm 63  mm 61.00
19579 vertikal gerade 400 mm 75   mm 61.00
19580 verticale droite 400 mm 90   mm 61.00
19581 vertikal gerade 400 mm 110 mm 61.00
19582 verticale droite 400 mm 125 mm 79.00

*conique possible / konisch möglich  - cuivre, sur demande / Kupfer auf Anfrage

GARNITURES DE RÉTENTION INOX - LIMITATION DE DÉBIT
RETENTIONSRAHMEN CrNiStahl MIT ABLAUFBEGRENZUNG
Art. n° Désignation Dimensions Ø Hauteur Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Dimensionen Ø Höhe Fr./Stk.

20220
Rétention "rénovation"
"Sanierung"  
Einsteckretentionsablauf

int./innen  300 x 300 mm
ext./ausssen  400 x 400 mm

- 120 mm 450.00

20221 Rétention à emboîtement
Verschachtelte Retention

int./innen  300 x 300 mm
ext./ausssen  600 x 600 mm 75 mm 120 mm 485.00

20222 Rétention à emboîtement
Verschachtelte Retention

int./innen  300 x 300 mm
ext./ausssen  600 x 600 mm 90 mm 120 mm 505.00

20223 Rétention à emboîtement
Verschachtelte Retention

int./innen  300 x 300 mm
ext./ausssen  600 x 600 mm 110 mm 120 mm 520.00

20224 Rétention d'angle
Retentionsrahmen seitlich

int./innen  300 x 300 mm
ext./ausssen  400 x 400 mm

- 120 mm 540.00

GARNITURES DE VENTILATION INOX pour PE non-isolé - longueur 400 mm
ROHREINFASSUNG CrNiStahl für PE - Länge 400 mm, nicht isoliert 
Art. n° Désignation Longueur Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Länge Ø Fr./Stk.
16998 Ventilation 400 mm 90  mm 59.00
19583 Rohreinfassung 400 mm 95  mm 64.00
16999 Ventilation 400 mm 110 mm 67.00
19584 Rohreinfassung 400 mm 115 mm 70.00
19585 Ventilation 400 mm 125 mm 74.00

*cuivre et autres dimensions sur demande / Kupfer und andere Dimensionen auf Anfrage

GARNITURES DE VENTILATION INOX, isolé
ROHREINFASSUNG CrNiStahl, isoliert 
Art. n° Désignation Longueur Ø pour Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Länge Ø für Ø Fr./Stk.

20241 Ventilation / Rohreinfassung 165 400 mm 165 mm 125 mm 93.00

20247 SOBA Garniture ventilation Spiro 169
SOBA Rohreinfassung Spiro 169 169 mm 125 mm 118.00

autres dimensions sur demande / andere Dimensionen auf Anfrage
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Änderungen vorbehalten

GARNITURE DE RÉTENTION avec limitateur de débit
RETENTIONSRAHMEN mit Ablaufbegrenzung

Garniture de rétention
« Rénovation »

Garniture de rétention
« avec tuyau d’écoulement »

Garniture de rétention
« Angle »

Tablette de raccord 
400 x 400 mm
Cadre arrêt gravier 300 x 300 mm

Tablette de raccord 
600 x 600 mm - rugueux
Cadre arrêt gravier 300 x 300 mm
Tuyau d’écoulement 300 mm

Tablette de raccord
400 x 400 mm
Cadre arrêt gravier 300 x 300

Caractéristiques Dimensions Informations

Nombre de pièces  Rénovation

 Avec tuyau d’écoulement

 Angles

pces

pces

pces

Hauteur cadre gravier

120 mm – 160 mm – 200 mm

 120 mm

 160 mm

 200 mm

Valeur de rétention :
(hauteur de retenue) max. 30 mm plus bas que la 

hauteur de cadre arrêt gravier
(120-30mm, 160-30mm, 200-30mm)

 120-30 mm

 160-30 mm

 200-30 mm

Valeur maximale de rétention (l/s)

Valeur en litre/seconde l/s

Diamètre

75 / 90 / 110 pour garniture avec 
tuyau d’écoulement

 diam. 75 mm

 diam. 90 mm

 diam. 110 mm



18

2023
Sous réserve de changements

Änderungen vorbehalten

NOYAU D'ISOLATION
DÄMMKERN
Art. n° Désignation Longueur Ø ext. pour Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Länge Ø Aussen für Ø Fr./Stk.

20252
SOBA 
Coquille isolante PIR, isolation 20 mm 
Dämm Halbschale PIR, Dämmung 20 mm 390 mm 169 mm 125 mm 21.00

autres dimensions sur demande / andere Dimensionen auf Anfrage

MANCHONS
KONTROLLSTUTZEN
Art. n° Désignation Spécification Ø pour Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Spezifikation Ø für Ø Fr./Stk.

20215 Manchon de contrôle
Kontrollrohr

320 mm
hauteur / Höhe 125 mm 99.50

13818
SARNAFIL
manchon anti-refoulement 90
Rückstaudichtung 90

4 pces / Stk. 90 mm 90 mm 42.10

13819
SARNAFIL
manchon anti-refoulement 110
Rückstaudichtung 110

4 pces / Stk. 110 mm 110 mm 45.40

20269
SARNAFIL
manchon anti-refoulement 125
Rückstaudichtung 125

1 pce / Stk. 125 mm 125 mm 18.60

CAPES DE VENTILATION, métal ou PVC
ENTLÜFTER, Metall oder PVC 
Art. n° Désignation Longueur Ø pour Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Länge Ø für Ø Fr./Stk.

20257
ANTARES 
Cape (Inox) Ventilation biconique 125
Entlüfter (Inox/CrNi) 125, doppelkonisch

250 mm 185 mm 165 mm 159.00

20263 Couvercle de Ventilation primaire isolé
Primärventilationskappe isoliert 90 mm 10.30

autres dimensions sur demande / andere Dimensionen auf Anfrage
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DALLE GRÈS CERAME PANARIA, rectifiées - chanfreinées, antidérapantes
PANARIA FEINSTEIN-Bodenplatten, rektifiziert, kanten leicht gefast, eingefärbt

Art. n° Désignation Couleur Surface Dimensions Pce/pal. m²/pal. Fr./m2

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Oberfläche Dimensionen Stk./Pal. m²/Pal. Fr./m2

17673 CEMENT gris / grau rugueux / rau 60/60/2 cm 64 23.04 78.00

17675 ORIGIN gris foncé
dunkelgrau rugueux / rau 60/60/2 cm 64 23.04 78.00

17668 PORTLAND gris / grau rugueux / rau 60/60/2 cm 64 23.04 78.00

Propriétés antidérapantes : R11 / Rutschfestigkeit : R11

SUPPORTS RÉGLABLES IMPERTEK POUR DALLES 
HÖHENVERSTELLBARE PLATTEN-LAGER, System IMPERTEK

Art. n° Désignation Réglage Pce/sac Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Verstellung Stk./Sack Fr./Stk.
17157 Minimart PrimeUp joints / Fugen 4 mm 10 – 15 mm 20 2.75
17158 Minimart PrimeUp joints / Fugen 4 mm 10 – 25 mm 20 3.85
13835 Minimart  joints / Fugen 4 mm 22 – 30 mm 20 3.85
13836 Minimart joints / Fugen 4 mm 28 – 40 mm 20 4.15

15259 Martinetto joints / Fugen 4 mm 35 – 50 mm 25 4.50
15260 Martinetto joints / Fugen 4 mm 50 – 70 mm 25 4.70
15261 Martinetto joints / Fugen 4 mm 65 – 100 mm 25 4.80
15262 Martinetto joints / Fugen 4 mm 95 – 127 mm 25 4.90
15263 Martinetto joints / Fugen 4 mm 125 – 160 mm 25 5.50
15264 Martinetto joints / Fugen 4 mm 155 – 190 mm 25 5.70
15265 Martinetto joints / Fugen 4 mm 185 – 220 mm 25 5.90

Disponible en hauteur / Erhältlich in den Höhen       sur demande / auf Anfrage
210 - 245 / 240 - 275 mm jusqu‘à / bis 380 mm
Charge max. par pces = 400 kg / Max. Belastbarkeit pro Stück = 400 kg

16639 Réhausseur / Aufstockelement 20 mm 1.15
16640 Réhausseur / Aufstockelement 30 mm 1.20
16641 Réhausseur / Aufstockelement 145 mm  4.00

BALANCE PRO - Plot pour plancher surélevé, auto-nivelant jusqu'à 5%, ajustable d'en haut
BALANCE PRO - Stelzlager für Doppelboden, selbstnivellierend bis 5% von oben justierbar  

NOUVEAU - NEU Art. n° Désignation Réglable Croisillons Hauteur ailette Ø Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Verstellbar Fuge Höhe Ø Fr./Stk.
19537 Balance Pro BP 402 030-037 mm 4 mm 10 mm 10 mm 4.60
19538 Balance Pro BP 403 037-050 mm 4 mm 10 mm 10 mm 4.95
19536 Balance Pro BP 401 025-030 mm 4 mm 10 mm 10 mm 4.10
19539 Balance Pro BP 404 050-075 mm 4 mm 10 mm 10 mm 6.00
19540 Balance Pro BP 405 075-125 mm 4 mm 10 mm 10 mm 7.00
19541 Balance Pro BP 406 125-225 mm 4 mm 10 mm 10 mm 10.00

19542 Balance Pro BP Top Key
clé de réglage d'en haut / Einstell Schlüssel zum Justieren von oben 43.50

CONSOMMATION pièces env. par m²  
VERBRAUCH - Stücke ca. pro m2

Format dalles
Plattenformat 30 x 30 cm 30 x 40 cm 35 x 30 cm 40 x 40 cm 45 x 90 cm 50 x 50 cm 60 x 60 cm

pce/Stk. / m2 11-13 8-10 7-9 6-8 5-7 4-5 3-4
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ARRET-GRAVIER
KIES- und SPLITTWINKEL
Art. n° Désignation Réalisation / dimensions Longueur Epaisseur Fr./m1

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung / Dimensionen Länge Stärke

13757 Arrêt-gravier et gravillons dim. 40 / 60 mm 3000 mm 2 mm 9.50Kies-und Splittwinkel alu  / Alu

13758 Arrêt-gravier et gravillons dim. 40 / 100 mm 3000 mm 2 mm 12.50Kies-und Splittwinkel alu  / Alu

18438 Arrêt-gravier et gravillons dim. 60 / 150 mm  3000 mm 2 mm 17.50Kies-und Splittwinkel alu  / Alu
Autres dimensions sur demande / Andere Dimensionen auf Anfrage

13760 Support arrêt-gravier dim. 40 / 60 mm 1 par m' 1 mm 2.80Halter zu Kieswinkel alu  / Alu  1 Stk./ m1

13761 Support arrêt-gravier dim. 40 / 100 mm - 1 mm 3.30Halter zu Kieswinkel alu  / Alu  

18439 Support arrêt-gravier dim. 60 / 150 mm                    - 1 mm 4.90Halter zu Kieswinkel alu  / Alu  

13467 Polyflex 444 Colle hybride en cartouche - 290 ml 16.00Hybrid-Kleber in Kartusche

19134 Profil de joint (inox) dim. 18 / 20 mm 2000 mm 0.80 mm 12.00Fugenprofil (CrNi Stahl)

16987 Profil de joint (inox) dim. 18 / 30 mm 2000 mm 0.80 mm 13.00Fugenprofil (CrNi Stahl)

16986 Profil de joint (inox) dim. 18 / 40 mm 2000 mm 0.80 mm 14.00Fugenprofil (CrNi Stahl)

BANDES DE SERRAGE
DECKSTREIFEN
Art. n° Désignation Développement Epaisseur ~ Kg/m1 Longeur Fr./m1

Art. Nr. Bezeichnung Abwicklung Stärke ~ Kg/m1 Länge Fr./m1

13440 Tôle de cuivre
Kupferblech 37 mm 0.8 mm 0.33 2500 mm 13.60

13441 Tôle d’acier inox 
Chromnickelstahl 37 mm 0.8 mm 0.30 2500 mm 11.70
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REAL - COUPOLES / LANTERNEAUX ET GRILLES DE SÉCURITÉ
REAL - LICHTKUPPELN / LICHTBÄNDER UND DURCHSTURZGITTER

GRILLES ANTI-CHUTE RF - DURCHSTURZGITTER RF 

Dimensions: selon dimensions des vides de lumière
analog Masse der Kuppellichtmasse

Coupoles - Lichtkuppeln 

Valeur U W/m2K: 2 parois  =  3.1 3 parois  =  2.0 4 parois = 1.5 5 parois = 1.2

Dimensions:  VC  =  VD -20 cm (conique) / VD -3 cm (verticale) / KL = LD -20 cm (konisch) / LD -3 cm (senkrecht)
Diamètres vide lumière: 
KL Kuppellichtmass:

40  -  50  -  60  -  70  -  80  -  100  -  130  -  160  -  180  -  200 cm 

Carré vide de lumière VL:  
Viereckige Kuppel- 
lichtmass KL:

40 x 40 50 x 50 55 x 55 60 x 60 70 x 70
80 x 80 90 x 90 100 x 100 105 x 105 120 x 120
130 x 130 150 x 150 160 x 160 180 x 180 200 x 200

Rectangulaire VL: 
Rechteckige Kuppel- 
lichtmass KL:

30 x 80 / 130 40 x 70 / 140 70 x 100 80 x 130 / 180 / 220 / 230 / 280
105 x 230 130 x 160 / 190 / 220 / 250 / 280 160 x 220 / 250 / 280
100 x 130 / 160 / 200 / 220 / 250 autres dimensions sur demande

OUVRANTS ET MOTORISATIONS - ÖFFNER UND MOTOREN 

Spécifications: • manuel 
manuel

• pneumatique 
pneumatisch

• électrique : 
elektrisch

-  aération 230 volts 
-  exutoires RWA 24 volts

AUTRES TYPES DE PUITS DE LUMIÈRE À MEILLEURE VALEUR THERMIQUE
ANDERE TYPEN VON LICHTKUPPELN MIT BESSEREN THERMISCHEN WERTEN 

Coupole ISOL PLUS - Coupole + plaque de polycarbonate alvéolaire
Valeur U W/m2K: 1 paroi  =  1.1 2 parois  =  0.94 3 parois = 0.81 4 parois = 0.71

Coupole REALUX - Coupole + verre isolant / Kuppel + Isolierglas
Valeur U W/m2K: 1 paroi  =  0.87 2 parois  =  0.82 3 parois  =  0.79
Dimensions:
Dimensions VL: 40 x 40 - 130 x 130 cm et forme ronde diam. de 40 à 160 cm
Rectangulaire: 40 x 70 70 x 100 80 x 130 / 180 100 x 160 / 200

FENÊTRE DE TOIT HM, vitrage avec pente de 5° - GLASOBLICHT HM, mit 5° Neigungswinkel
Valeur U W/m2K: verre = 0.5       élément entier = 0.87

Dimensions,  
vide coupole:

60 x 60  90 x 90  120 x 120
70 x 70  100 x 100  130 x 130
80 x 80  105 x 105 

70 x 100  100 x 160  
80 x 130  100 x 200 
80 x 180 

COSTIÈRES - AUFSATZKRÄNZE 

Valeur U W/m2K: 20 mm = 0.95 40 mm = 0.69 60 mm = 0.44 80 mm = 0.25

Hauteurs standard: 15 cm 30 cm 50 cm

Types de costières: 
Aufsatzkränze:

cônique verticale mini-costière cônique mini-costière verticale
konisch senkrecht Mini-Aufsatzkr. konisch Mini-Aufsatzkr. senkrecht

VC = Vide Coupole   VD =  Vide Dalle   /  KL = Kuppellichtmasse   LD = Lichte Deckenöffnung
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ROTO - Sortie de toit plat  "ECCO"
ROTO - Flachdachausstieg "ECCO"

Art. n° Désignation Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Fr./Stk

20072 Trappon avec escalier escamotable en ciseaux "ECCO"
Flachdachausstieg mit Scherentreppe "ECCO"

voir ci-dessous
siehe unten

Hauteur sous plafond
Lichte Raumhöhe

Nbre marches
Anzahl Stufen

Groupe de prix / Preisgruppe (GP)

jusqu'à / bis  325 13 GP 6

jusqu'à / bis  300 12 GP 4 GP 5

jusqu'à / bis  275 11 GP 3 GP 4

jusqu'à / bis  250 10 GP 2 GP 3

de-à / von-bis  200-225 9 GP 1 GP 2
Longueur d'ouverture en cm
Öffnungslänge in cm 80 90 - 109.9 110 - 160

Largeur d'ouverture en cm
Öffnungsbreite in cm *60 - 90

Hauteur de caisson en cm
Kastenhöhe in cm 65 - 86

Epaisseur de toit en cm
Dachstärke in cm

inférieure de 20 cm à la hauteur du caisson
20 cm niedriger als die Höhe des Kastens

*Remarque: pour les largeurs d’ouverture < 62 cm, l’ouverture du couvercle n’est possible que sur l’avant.
*Bemerkung: Bei einer Öffnungsbreite < 62 cm kann der Deckel nur von vorne geöffnet werden.

Prix / Preis
Groupe de prix
Preisgruppe

Haut. caisson en cm
Kastenhöhe in cm GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6

1 marche supp.
1 zusätz. Stufe 65 - 69.9 3'141.00 3'177.00 3'210.00 3'240.00 3'270.00 3'302.00

2ème marche supp.
2. zusätz. Stufe 70 - 86 70.00

ROTO - Fenêtre de toit plat
ROTO - Flachdachfenster

Art. Désignation Fr./pce
Art. Bezeichnung Fr./Stk

OnTop Fenêtre de toit plat à vitrage fixe
Flachdachfenster Fixverglast

sur demande
auf Anfrage

OnTop Tronic Fenêtre de toit plat électrique à commande radio
Flachdachfenster Elektro Funk 

sur demande
auf Anfrage



23

2023
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Änderungen vorbehalten

ROTO - Sortie de toit plat - Fiche de mesures
ROTO - Flachdachausstieg - Aufmassblatt
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Änderungen vorbehalten

INNOTECH - Système lesté
INNOTECH - Auflastsysteme 
Art. n° Désignation Réalisation / Spécifications Dimension Largeur Fr./unité
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung / Spezifikation Abmessung Breite Fr./Einheit

18186 AIO-VARIO-45
potelet de ligne de vie début / fin / intermédiaire 

sans dallettes
End- / Eck- und Zwischenpunkt  im AIO 

Seilsystem, ohne Platten

1536 x 1536 
mm 400 mm 733.30

19735 EAP-QUAD-
30-300

Potelet système autoportant pour
toiture lestée gravier ou végétalisation.

Auflastgehaltene Systemstütze 
auf Gründächern und bekiesten Dächern.

Ø 16 mm 
 

haut./
Höhe 

300mm

666.00

possibilité de poser une ligne de vie auto-lestée 
Möglichkeit eine auflastgehaltene Seilsicherung zu installieren

ZINCO - Protection anti-chute
ZINCO - Absturzsicherung 
Art. n° Désignation Réalisation / Spécifications Dimension Largeur Fr./unité
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung / Spezifikation Abmessung Breite Fr./Einheit

13327 Fallnet SR 4 éléments et 1 point d'ancrage 
4 Elemente und 1 Anschlagpunkt

2.00 x 2.67 
m' - 475.00

13326 Fallnet SR Rail système avec rail et chariot
Schienensystem mit Läufer

sur demande
auf Anfrage

AMANN - Amco Weight EG, dispositif de sécurité autoportant
AMANN - Amco Weight EG, auflastgehaltener Anschlagpunkt 

NOUVEAU - NEU Art. n° Désignation Réalisation / Spécifications Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung / Spezifikation Fr./Stk.

18876 AMCO WEIGHT 
EG AS63

sans perforation de l'étancheité, 
utilisation en potelet individuel et en ligne de vie 

als einzeln oder im Seilsystem

tapis / Vliesgrösse:  3.0 x 3.0m
596.00

18877 AMCO WEIGHT 
EG AS64

pour stablilisation  des angles
ainsi que  début et fin ligne de vie

zur Stablilisierung in Eck und Anfangspunkten 
bei auflastgetragenem system

57.00
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Änderungen vorbehalten

INNOTECH BARRIER - système de garde-corps en aluminium, pour toit plat
INNOTECH BARRIER - Geländersicherung aus Aluminium, für Flachdach 
Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Longueur Fr./m1

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung/Spezifikation Länge Fr./m1

SL7100
BARRIER Vario
autoporté 
selbsttragend

droite ou inclinée 15°, haut. 110 cm
gerade / geneigt 15°, Höhe 110 cm

min.
3.00 m 150.00

SL7200 BARRIER ATTIKA fixée latéral, droite / haut. 110 cm
seitlich, gerade / Höhe 110 cm 3.00 m 110.00

SL7110 BARRIER Vario  
Angle / Ecke angle fermé / Ecke geschlossen 205.00

pce / Stk.

SL7120 BARRIER Vario Plinthe / Fussleiste 3.00 m 48.00

SL7130 BARRIER - Set portillon d'accès (porte droite) / Türset (Rechtstüre) 720.00
pce / Stk.

NOUVEAU - NEU SL7900 BARRIER Fleece  
système non-tissé, autolesté / Fleece System, selbsttragend 110.00

13620 TOSITEX PE/C/T (800)
feutre de protection/Schutzvlies 800 gr/m2 2.00 x 25.00 ml 6.25

m2 / m2

GM barrière autoportée Traversant AP FR
GM Selbsttragende Geländer Fix Durchgehend AP FR 
Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Longueur Fr./m1

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung/Spezifikation Länge Fr./m1

18663 autoporté
selbsttragend

droit / hauteur 110 cm
gerade / Höhe 110 cm 100 - 250 m1 96.00

GM barrière autoportée - incliné 22° - Traversant AP FR
GM Selbsttragende Geländer - geneigt 22° - Durchgehend AP FR 
Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Longueur Fr./m1

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung/Spezifikation Länge Fr./m1

18667 autoporté
selbsttragend

droit / hauteur 110 cm
gerade / Höhe 110 cm 100 - 250 m1 115.00

pce / Stk.

18672 GM Angle / Ecke 105.00
18671 GM Plinthe basse / Fussleiste hauteur / Höhe 150 mm 3.00 m1 24.00
18670 GM Portillon / Zugangstür 628.00

BARRIAL PANORAMA autolesté, privatif
BARRIAL PANORAMA selbsttragend, nicht öffentlicher Bereich 
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Änderungen vorbehalten

APPAREILS + OUTILS
WERKZEUGE + GERÄTE
Art. n° Désignation   Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung   Fr./Stk.

13963 Appareil de soudage à air chaud  LEISTER TRIAC AT
Heissluftschweissgerät  LEISTER TRIAC AT  

sans buse
ohne Düse 579.00

13970 Buse normale
Normaldüse 5 mm 44.70

13973
13977

Buse
Breitschlitzdüse

20 mm
40 mm 44.70

13975 Buse coudée 60°
Winkeldüse 60° 20mm 44.70

13964 Rouleau de pression en PTFE, largeur 28mm (bleu),
Andrückrolle aus PTFE,28mm breit (blau),

N° 22 E
Sarnafil TG 58.80

14071 Couteau pliable pour cartons bitumés
Dachpappenmesser klappbar 50.00

14077 Rouleau pour enduit d‘apprêt
Handroller für Voranstrich 7.50

14078 Spatule droite
Spachteln gerade 500 mm 42.00

14080 Spatule droite
Spachteln gerade 750 mm 45.00

14083
Spatules coudées
Spachteln gekröpft 1000 mm 47.00

14063 Tire-Rouleaux 
Rollenzieher 1.30 m 54.00

14024 Pompe submersible SIMO
SIMO Pumpe modèle V 6601 360.00

14074
Bitaplik - en fibres synthétiques 
(pour étendre le bitume chaud) 
Bitaplik - aus Kunststoff-Fasern, Standard-Modell 
(zum verstreichen von Heissbitumen)

modèle normal 75.00

14076 Bitaplik - manche 
Bitaplik - Stiel 49.90
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Änderungen vorbehalten

OUTILLAGE-CHALUMEAU GRÜN, NIEDERBERGER (sur demande) 
WERKZEUGE - BRENNER GRÜN, NIEDERBERGER (auf Anfrage) 
Art. n° Désignation Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Fr./Stk. 
SL1000 Chalumeau GRÜN complet A25 / 400

Brenner GRÜN komplett A25 / 400 155.65

- 13.984 cloche avec buse / Flammenbecher mit Düse
- 13.991 tige de brûleur 100 mm / Brennerrohr 100 mm
- 13.994 poignée / Handgriff
- 13.990 support pour brûleur/ Federstütze

SL1010 Chalumeau GRÜN complet U55 / 500
Brenner GRÜN komplett U55 / 500 173.65

- 13.987 cloche avec buse / Flammenbecher mit Düse
- 13.992 tige de brûleur 200 mm / Brennerrohr 200 mm
- 13.994 poignée / Handgriff
- 13.990 support pour brûleur/ Federstütze

SL1014 Chalumeau GRÜN complet ST65 / 800
Brenner GRÜN komplett ST65 / 800 185.65

- 13.988 cloche avec buse / Flammenbecher mit Düse
-  13.993 tige de brûleur 500 mm / Brennerrohr 500 mm
-  13.994 poignée / Handgriff
-  13.990 support pour brûleur / Federstütze

17471 Set chalumeau GRÜN „Titane“ TA 55
Brennerset GRÜN „Titan“ TA 55 186.60

- cloche avec buse 55 mm / Flammenbecher mit Düse 55 mm
- tige de brûleur 100 mm / Brennerrohr 100 mm
- poignée / Handgriff
- support pour brûleur / Federstütze

NOUVEAU - NEU
17470 Set chalumeau GRÜN „Titane“ TA 65

Brennerset GRÜN „Titan“ TA 65 194.00

- cloche avec buse 65 mm / Flammenbecher mit Düse 65 mm
- tige de brûleur 500 mm / Brennerrohr 500 mm
- poignée / Handgriff
- support pour brûleur / Federstütze

13999 Tuyau haute pression 3 m¹, GRÜN
Hochdruckschlauch 3 m¹, GRÜN 75.00

14001 Tuyau haute pression 10 m¹, GRÜN
Hochdruckschlauch 10 m¹, GRÜN 160.00

14002 Détendeur pression 4 bar avec sécurité de rupture, GRÜN
MD-Regler 4 bar mit Schlauchbruchsicherung GRÜN 89.00

Autres modèles sur demande
Andere Modelle auf Anfrage

Diamètre de cloche acier / modèle / Stahl-Flammenbecher Durchmesser / Modelle:
13984 - A 25 mm 27.10
13985 - K 35 mm 36.50
13986 - S 45 mm 40.90
13987 - U 55 mm 43.40
13988 - ST 65 mm 50.80

aussi disponible en titane 35/55/65 mm / auch in Titan in 35/55/65 mm erhältlich

Tige de brûleur / Brennerrohr
13991 - 100 mm 27.50
13992 - 200 mm 29.20
13993 - 500 mm 33.80
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Änderungen vorbehalten

OUTILLAGE-GRÜN, NIEDERBERGER (sur demande) 
WERKZEUGE - GRÜN, NIEDERBERGER (auf Anfrage) 
Art. n° Désignation Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Fr./Stk. 

13857 Chaudière GRÜN KIPP 50 l, sans thermomètre stationnaire (poids env. 35 kg) 
Bitumenkocher GRÜN KIPP 50 l, ohne Thermometer stationär (Gewicht ca. 35 kg) 2'023.60

13885 Chaudière GRÜN PRIMAT 150 l, sans régulateur automatique (poids env. 132 kg)
Bitumenkocher GRÜN PRIMAT 150 l, ohne Steuerautomatik (Gewicht ca. 132 kg) 3‘394.00

13886 Chaudière GRÜN PRIMAT 250 l, sans régulateur automatique (poids env. 158 kg)
Bitumenkocher GRÜN PRIMAT 250 l, ohne Steuerautomatik (Gewicht ca. 158 kg) 4‘790.00

13858 Régulateur automatique, pour PRIMAT 50 -250
Regulator (automatisch), für PRIMAT 50 -250  2'932.00

13901 Régulateur de pression, 1.5 bar avec sécurité de rupture GRÜN
MD-Regler 1.5 Bar mit Schlauchbruchsicherung GRÜN 85.00

13889
Bac de rétention GRÜN, pour chaudière 50 lt, 150 lt, 250 lt
Einstellwannen GRÜN, zu Kocher 50 Ltr, 150 Ltr, 250 Ltr

49 lt /Ltr 371.00

13890 150 lt /Ltr 618.00

13891 250 lt /Ltr 792.00

13896 Arrosoir à bitume GRÜN, zingué, avec bec verseur normal
Bitumengiesskanne GRÜN, verzinkt, mit normalem Ausguss 173.40

14923 MACHINE à découper l‘étanchéité DS 15
Dachschneider DS 15 6‘464.00

13894 Seau bitume avec verseur, Ø 30 cm
Bitumeneimer mit Ausguss, Ø 30 cm 94.50

ISOBLOW - machine à insuffler
ISOBLOW - Einblasmaschine 
Art. n° Désignation Indiqué pour Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung zum Einblasen von Fr./Stk.

13928 Standard 
Plus

cellulose, laine minérale, perles EPS, fibres de bois  
Zellulose, Mineralwolle, EPS Perlen, Holzfasern 17'500.00




