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2023
Sous réserve de changements

Änderungen vorbehalten

ZZ TUILES EN TERRE CUITE
ZZ TONDACHZIEGEL

NOUVEAU - NEU Art. n° Modèle Couleurs Long. utile mm Larg. utile mm Pces/m2 Fr./m2

Art. Nr. Modell Farben Decklänge mm Deckbreite mm Stk./m2 Fr./m2.

** 20411

Jura 13
coulissante
Flachschiebe-
ziegel

rouge naturel / naturrot
brun clair / hellbraun
brun / braun
nuagé / altnatur
gris foncé /dunkelgrau
nero / nero

320 – 378 213 12.4 - 14.7 **35.80

Dim. mm 440 x 260

**20418

Swiss TL 10
coulissante
Flachschiebe-
ziegel

rouge naturel / naturrot
brun clair / hellbraun
brun / braun
nuagé / altnatur
gris foncé /dunkelgrau
nero / nero

360–400 255 9.8 -10.9 32.75

Dim. mm 470 × 300

**20420

Campa 13
à pétrin, 
coulissante
Muldenschiebe-
ziegel

rouge naturel / naturrot
brun clair / hellbraun
brun / braun
nuagé / altnatur

319–379 213 12.4 - 14.7 **37.35

Dim. mm 440 x 260

**20424

Plano 10
coulissante, lisse
Flachschiebezie-
gel, glatt

rouge naturel / naturrot
brun / braun
gris foncé /dunkelgrau
nero / nero

360–400 255 9.8 -10.9 42.

**

Dim. mm 470 × 300

**20426

Casta 
"cannelée" 17/38
« Gewellt»
tuile plate
Biberschwanz-
ziegel

rouge naturel / naturrot
brun clair / hellbraun
brun / braun
rouge-jaune / rot-gelb

150 170 39.2 **57.25

Dim. mm 380 x 170

**art. et prix en rouge naturel / **Art. und Preis in naturrot

NELSKAMP TUILES
NELSKAMP DACHZIEGEL

NOUVEAU - NEU Art. n° Modèle/Type Couleurs* Long. utile cm Larg. utile mm Pces/m2 Fr./m2

Art. Nr. Modell/Typ Farben* Decklänge cm Deckbreite mm Stk./m2 Fr./m2.

**
11568

R 13 S
tuile Reform
terre cuite
Tonziegel Reform

rouge naturel / naturrot
brun foncé / dunkelbraun
gris foncé / dunkelgrau
anthracite / anthrazit

31.0 - 36.5 214 12.7 - 15.0
**

31.90

Dim. cm 43.8 x 25.3

**
20429

NIBRA Combi R 10
tuile Reform
terre cuite
Tonziegel Reform

rouge naturel / naturrot
brun foncé / dunkelbraun
gris foncé / dunkelgrau

30.0 - 42.0 252 9.9 - 13.2 **
27.55

Dim. cm 48.7 x 29.7

**
18468

Finkenberger
tuile béton
Beton Dachstein

rouge brique / ziegelrot
gris ardoise / schiefergrau

granit / granit
31.4 - 34.5 300 9.6 - 10.6

**
23.75

Dim. cm 42.0 x 34.0

*autres couleurs sur demande / *weitere Farben auf Anfrage
**art. et prix en anthracite / **Art. und Preis in anthrazit

**55
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NELSKAMP - TUILES SOLAIRES
NELSKAMP - SOLARZIEGEL

NOUVEAU - NEU Art. n° Modèle Pmax Dimensions Puissance/m2 Fr./kWp
Art. Nr. Modell Pmax Dimensionen Leistung./m2 Fr./kWp

20455
Tuile Solaire 
Solarziegel 
G10 S PV

104 Wp

Largeur couverture/Deckbreite:
6 tuiles 

~ 1'500 mm

Longueur couverture/Decklänge:
384 mm - 404 mm

1 m² = 1.7 pc/Stk    =
176.8 Wp

1 kWp = 9.6 pc/Stk =
5.66 m²

sur  
demande

auf 
Anfrage

20454
Tuile Solaire
Solarziegel
PLANUM PV

90 Wp

Largeur couverture/Deckbreite:
5 tuiles / Ziegel

 ~ 1'500 mm
Longueur couverture/Decklänge:

325 mm - 340 mm

1 m² = 2 pc/Stk =
180 Wp

~ 1 kWp = 12 pc/Stk = 
6 m²

sur  
demande

auf 
Anfrage

PREFA - TUILES SOLAIRES
PREFA - SOLARZIEGEL

NOUVEAU - NEU Art. n° Modèle Pmax Dimensions Puissance/m2 Fr./kWp
Art. Nr. Modell Pmax Dimensionen Leistung./m2 Fr./kWp

20409

Petit panneau 
solaire de toiture
Solardachplatte 
klein

43 Wp
700 × 420 mm 

sur la surface posée
auf der gelegten Fläche

1 m² = 3.4 pc/Stk = 
146.2 Wp

1 kWp = 23.3 pc/Stk = 
6.84 m²

2'950.00

20410
Grand panneau 
solaire de toiture
Solardachplatte 
gross

100 Wp
1'400 × 420 mm 

sur la surface posée
auf der gelegten Fläche

1 m² = 1.7 pc/Stk =
 170 Wp

1 kWp = 10 pc/Stk = 
5.88 m²

2'650.00

NELSKAMP TUILES
NELSKAMP DACHZIEGEL

NOUVEAU - NEU Art. n° Modèle/Type Couleurs* Long. utile cm Larg. utile mm Pces/m2 Fr./m2

Art. Nr. Modell/Typ Farben* Decklänge cm Deckbreite cm Stk./m2 Fr./m2

Dim. cm 48.7 x 29.7

**
20452

NIBRA G10
tuile lisse
terre cuite
Tonziegel glatt

rouge naturel / naturrot
gris foncé / dunkelgrau 38.4 - 40.4 250 9.9 - 10.4 **

32.40

Dim. cm 48.6 x 29.6

**
20453

Planum
tuile béton
Beton Dachstein

rouge brique / ziegelrot
brun foncé/ tiefbraun

granit / granit
31.2 - 34.0 300 9.8 10.6 **

27.40

Dim. cm 42.0 x 33.2

*autres couleurs sur demande / *weitere Farben auf Anfrage
**art. et prix en anthracite / **Art. und Preis in anthrazit
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ZZ - Tuiles terre cuite 
ZZ - Tondachziegel

Jura 13 
Dimensions / Dimension 440 x 260 mm Pces/Stk /m2 12.4 – 14.7
Longueur utile / Decklänge 320 - 378 mm Pces/Paqu. Stk/Pack 6
Largeur utile / Deckbreite 213 mm Pces/Stk /Palette 240
Poids/Pal. / Gewicht/Pal. 890 kg Poid/m2 / Gewicht/m2 43.4 kg

Swiss TL 10 / Plano 10
Dimensions / Dimension 470 x 300 mm Pces/Stk /m2 9.8 – 10.9
Longueur utile / Decklänge 360 - 400 mm Pces/Paqu. Stk/Pack 5
Largeur utile / Deckbreite 255 mm Pces/Stk /Palette 180
Poids/Pal. / Gewicht/Pal. 810 kg Poid/m2 / Gewicht/m2 41.2 kg

Pente de chevrons
Sparrenneigung

20°
30°
40°
50°

Pas b
Abstand b

55 mm
50 mm
45 mm
40 mm

Pente de chevrons
Sparrenneigung

20°
30°
40°
50°

Pas b
Abstand b

55 mm
50 mm
45 mm
40 mm

Plano: 395

Plano 10

Swiss TL 10
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Campa 13 (pétrin)
Dimensions / Dimension 440 x 260 mm Pces/Stk /m2 12.4 – 14.7
Longueur utile / Decklänge 319 - 379 mm Pces/Paqu. Stk/Pack 6
Largeur utile / Deckbreite 213 mm Pces/Stk /Palette 240
Poids/Pal. / Gewicht/Pal. 865 kg Poids/m2 / Gewicht/m2 42.2 kg

Casta "cannelée" 17/38 / "Gewellt"
Dimensions / Dimension 380 x 170 mm Pces/Stk /m2 39.2
Longueur utile / Decklänge 150 mm Pces/Paqu. Stk/Pack 10
Largeur utile / Deckbreite 170 mm Pces/Stk /Palette 480
Poids/Pal. / Gewicht/Pal. 930 kg Poids/m2 / Gewicht/m2 70.6 kg

Pente de chevrons
Sparrenneigung

20°
30°
40°
50°

Pas b
Abstand b

55 mm
50 mm
45 mm
40 mm

Pente de chevrons
Sparrenneigung

20°
30°
40°
50°

Pas b
Abstand b

112 mm
108 mm
104 mm
100 mm
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NELSKAMP  - Tuiles terre cuite et béton 
NELSKAMP - Tonziegel und Betonsteine

R13 S Tuile en terre cuite - Rénovation / Reform Tondachziegel
Dimensions / Dimension 438 x 253 mm Pces/Stk /m2 12.7 – 15.0
Longueur utile / Decklänge 310 - 365 mm Pces/Paqu. Stk/Pack 6
Largeur utile / Deckbreite 214 mm Pces/Stk /Palette 240
Poids/Pal. / Gewicht/Pal. 936 kg Poids/m2 / Gewicht/m2 49.6 kg

Nibra Combi R 10
Dimensions / Dimension 487 x 297 mm Pces/Stk /m2 9.4 – 10.0
Longueur utile / Decklänge 400 - 420 mm Pces/Paqu. Stk/Pack 5
Largeur utile / Deckbreite 252 mm Pces/Stk /Palette 180
Poids/Pal. / Gewicht/Pal. 918 kg Poids/m2 / Gewicht/m2 50.5 kg

Liteau d'égoût ~ 36 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Trauflatte ~ 36 cm bis Sparrenende

 ~ 36 cm 

40-42 cm 40-42 cm

Liteau d'égoût ~ 42 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Trauflatte ~ 42 cm bis Sparrenende

 ~ 42 cm 

Distance entre le lattis 
porteur et l'arrêt  
(voir tableau)
Abstand oberste Dach-
latte zum Firstscheitel-
punkt (siehe Tabelle)

Distance entre le lattis 
porteur et l'arrêt  
(voir tableau)
Abstand oberste Dach-
latte zum Firstscheitel-
punkt (siehe Tabelle)
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Finkenberger tuile en béton / Betonstein
Dimensions / Dimension 420 x 340 mm Pces/Stk /m2 9.6 – 10.6
Longueur utile / Decklänge 314 - 345 mm Pces/Paqu. Stk/Pack 34
Largeur utile / Deckbreite 300 mm Pces/Stk /Palette 204
Poids/Pal. / Gewicht/Pal. 959 kg Poid/m2 / Gewicht/m2 47 kg

* en fonction de l'inclinaison du toit / * abhängig von der Dachneigung

Distance entre le lattis 
porteur et l'arrêt  
(voir tableau)
Abstand oberste Dach-
latte zum Firstscheitel-
punkt (siehe Tabelle)

Nibra G10  
« Nouveau » 

Dimensions / Dimension 486 x 296 mm Pces/Stk /m2 9.9 – 10.4
Longueur utile / Decklänge 384 - 404 mm Pces/Paqu. Stk/Pack 30
Largeur utile / Deckbreite 250 mm Pces/Stk /Palette 180
Poids/Pal. / Gewicht/Pal. 864 kg Poid/m2 / Gewicht/m2 48 kg

Liteau d'égoût ~ 36 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Trauflatte ~ 36 cm bis Sparrenende

 ~ 36 cm   31.4-34.5 cm   31.4-34.5 cm 

Distance entre le lattis 
porteur et l'arrêt  
(voir tableau)
Abstand oberste Dach-
latte zum Firstscheitel-
punkt (siehe Tabelle)

Liteau d'égoût ~ 42 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Trauflatte ~ 42 cm bis Sparrenende

 ~ 42 cm 38.4-40.4 cm

-30 mm  -25 mm -20 mm
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Planum tuile en béton / Betonstein
Dimensions / Dimension 420 x 332 mm Pces/Stk /m2 9.8 – 10.6
Longueur utile / Decklänge 312 - 340 mm Pces/Paqu. Stk/Pack 30
Largeur utile / Deckbreite 300 mm Pces/Stk /Palette 180
Poids/Pal. / Gewicht/Pal. 959 kg Poid/m2 / Gewicht/m2 52 kg

* en fonction de l'inclinaison du toit / * abhängig von der Dachneigung

Distance entre le lattis 
porteur et l'arrêt  
(voir tableau)
Abstand oberste Dach-
latte zum Firstscheitel-
punkt (siehe Tabelle)

Liteau d'égoût ~ 36 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Trauflatte ~ 36 cm bis Sparrenende

 ~ 36 cm 
31.2-34 cm
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PLANALP ARDOISE fibro-ciment, surface lisse, bords droits, noir-bleuté
PLANALP FASERZEMENTplatte, glatte Oberfläche, gerade Kanten, blauschwarz
Art. n° Désignation Dimensions Quantité Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Dimensionen Menge Fr./Stk.

17588 PLANALP Ardoise
PLANALP Dachplatte

40.00 × 40.00 cm
135 kg /100 pces/Stk.

18 pces/Stk. / m2

~ 30 m2 /pal./Pal.
~ 750 kg pal./Pal.

540 
pces/pal. 

Stk. pro Pal.
3.10

17589 PLANALP Ardoise
PLANALP Dachplatte

60.00 × 40.00 cm
204 kg par 100 pces
10,4 pces /Stk. / m2

~ 33 m2  / pal./Pal.
~ 750 kg /pal./Pal.

360 
pces/pal. 

Stk. pro Pal.
4.80

17615
Strackort droite pour faîtages 
et arêtiers
Strackort rechts für First und Grat

31 × 29 × 40.00 cm
5.88 pces /Stk. / m1 - 2.80

17616
Strackort gauche pour faîtages 
et arêtiers
Strackort links für First und Grat

31 × 29 × 40.00 cm
5.88 pces /Stk. /m1 - 2.80

17613
Doublis de départ pour format de 
couverture 40 × 40 cm
Anfänger für Format 40 × 40 cm

26 × 40.00 cm
2.5 pces /Stk. /m1 - 2.45

17614
Doublis de départ pour format  
de couverture 60 × 40 cm
Anfänger für Format 60 × 40 cm

36 × 40.00 cm
2.5 pces /Stk. /m1 - 3.25

ALPINA ARDOISE fibro-ciment, surface structurée, bords épaufrés/chanfreinés, noir-bleuté
ALPINA Faserzementplatte, strukturierte Oberfläche, gebrochene Kanten, blauschwarz�
Art. n° Désignation Dimensions Quantité Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Dimensionen Menge Fr./Stk.

11543 ALPINA Ardoise
ALPINA Dachplatte

39.50 × 39.50 cm
135 kg par 100 pces

18 pces/Stk. /m2

~ 30 m2 / pal./Pal.
~ 750 kg / pal./Pal.

540 
pces/pal. 

Stk. pro Pal.
3.60

11542 ALPINA Ardoise
ALPINA Dachplatte

59.50 × 39.50 cm
204 kg par 100 pces
10,4 pces/Stk. / m2

~ 33 m2  / pal./Pal.
~ 750 kg / pal./Pal.

360 
pces/pal. 

Stk. pro Pal.
4.95

14501
Strackort droite pour faîtages 
et arêtiers
Strackort rechts für First und Grat

31 × 29 × 39.50 cm
5.88 pces/Stk. / m1 - 3.10

14502
Strackort gauche pour faîtages 
et arêtiers
Strackort links für First und Grat

31 × 29 × 39.50 cm
5.88 pces/Stk. /m1

- 3.10

14503
Doublis de départ pour format de cou-
verture 40 × 40 cm
Anfänger für Format 40 × 40 cm

26 × 39.50 cm
2.5 pces /Stk. / m1

- 3.05

14504
Doublis de départ pour format de cou-
verture 60 × 40 cm
Anfänger für Format 60 × 40 cm

36 × 39.50 cm
2.5 pces /Stk. /m1 - 3.65
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Accessoires ALPINA - PLANALP
ALPINA - PLANALP Zubehör
Art. n° Désignation Dimensions Quantité Fr./pce
Art. Nr. Bezeichnung Dimensionen Menge Fr./Stk.

11544 Crochet Crosinus galvanisé, gris
Crosinus-Haken, verzinkt, grau

4 × 130 × 30 mm 
ardoise / Dachplatte

carton / Karton 5 kg

~270 pces / Stk.
50.00

11550

Schneefix – crochet arrêt-neige
PVC noir – pour crochets galvanisés 4 
mm
Schneefix – Schneehaken PVC
Schwarz – für 4 mm verzinkten Haken

pour crochet 4 mm

für 4 mm Haken
sac à 500 pces

500 Stück / Sack 0.45

11547 Crochet S galvanisé, gris
S-Haken verzinkt, grau

4 × 130 × 30 mm
strackord et rives / 

Strackort und Ortgang

carton / Karton 5 kg

~270 pces / Stk.
50.00

11545

Crochet Inox 18/10 - Crosinus, noir 
à planter
CrNiStahl Haken 18/10 – Crosinus, 
schwarz  
zu befestigen

3 × 130 × 30 mm 

ardoise / Dachplatte

carton / Karton 5 kg

~470 pces / Stk.
125.00

15203
Crochet 18/10 - Crosinus, noir 
à agrafer, épaisseur lattes 27 mm
Haken 18/10 – Crosinus, schwarz  
zu klammern, Lattenstärke 27 mm

3 × 130 × 30 mm
carton / Karton 5 kg

~470 pces / Stk.
105.00

14356
Schneefix – crochets arrêt-neige
métal noir – pour crochets max. 3 mm
Schneefix – Schneehaken Metall
Schwarz – für max. 3 mm Haken

pour crochet 3 mm 

für 3 mm Haken
carton de 500 pces
500 Stück / Karton 0.30

16007
Crochet S inox 18/10, noir 
pour Strackort et rives
S-Haken Inox 18/10, schwarz
für Strackort und Ortgang

3 × 130 × 30 mm 

strackord et rives / 
Strackort und Ortgang

carton / Karton 5 kg

~470 pces / Stk.
125.00

11546
Crochet cuivre
pour 1ère rangée sur bavette en cuivre 
Kupfer Haken 
für erste Reihe, nach Kupferrinne

3.5 × 130 × 30 mm carton / Karton 5 kg

~340 pces / Stk.
128.00

11549 Noquets alu noir pour Strackort
Kehlblech Alu schwarz für Strackort 250 × 50 × 50 mm carton de 100 pces

100 Stück / Karton
1.50

11548 Clous inox 18/10
Nagel CrNiStahl 18/10

long. 35 mm, larg 2.3 mm 
tête large 

Läng. 35 mm, Stär. 2.3 mm  
breiter Kopf

carton de 3'900 pces
3'900 Stück / Karton 100.00

autres crochets sur demande
andere Haken auf Anfrage
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ALPINA - Ardoise Alpina - données techniques
ALPINA - Schieferplatten Alpina - Technische Daten

Données relatives à la plaque / Technische Daten der Platte

Ardoise au m2 :
Schieferplatten pro m2 :

18 pces / m2 pour format 40 x 40 cm
10.4 pces/m2 pour format 60 x 40 cm

Dimensions / Format :
Masse / Format : 

39.5 x 39.5 cm pour format 40 x 40 cm
59.5 x 39.5 cm pour format 60 x40 cm 

Altitudes maximales :
Maximale Höhenlage :

900 m pour format 40 x 40 cm
900 m pour format 60 x 40 cm

Pentes minimales :
Minimale Neigung :

15° pour format 40 x 40 cm
18° pour format 60 x 40 cm 

Pentes mesurées sur l'ardoise et on sur la charpente!
Gefälle auf Schieferplatte und nicht auf Dachstuhl gemessen!

Dimensions et traçage / Masse und Einplanung

Dimensions des crochets / Masse der Haken

- Inox 18/10 noir crosinus
CrNiStahl 18/10 schwarz, Crosinus

3 x 130 x 30 mm

- Galvanisé crosinus
Crosinus, verzinkt 4 x 130 x 30 mm

Recouvrement / Überlappung 12 cm

L Plaque / L Platte (format 40 x 40 cm) :
L Plaque / L Platte (format 60 x 40 cm) :

39.5 cm
59.5 cm

Calcul du pureau / Berechnung des Lattenabstandes

P = 39.5 - 12      	 =	 13.75 cm
            2

pour/für 40 x 40 cm

P = 59.5 - 12     	 =	 23.75 cm
            2  

pour/für 60 x 40 cm 

Répartition dans la largeur / Einteilung in der Breite

x = 40.2 cm

Crochets neige / Schneehalter

Altitude / Höhenlage Pente / Neigung  40 x 40 60 x 40

< 700 m < 25°
26° - 45°

2.9 pces / m2

5.8 pces / m2
2.6 pces / m2

5.1 pces / m2

700 - 900 m < 25°
26° - 45°

5.8 pces / m2

7.0 pces / m2
5.1 pces / m2

8.1 pces / m2
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PLANALP - Ardoise Planalp - données techniques
PLANALP - Schieferplatten Planalp - Technische Daten

Données relatives à la plaque / Technische Daten der Platte

Ardoise au m2 :
Schieferplatten pro m2 :

18 pces / m2 pour format 40 x 40 cm
10.4 pces/m2 pour format 60 x 40 cm

Dimensions / Format :
Masse / Format : 

40 x 40 cm
60 x 40 cm

Altitudes maximales :
Maximale Höhenlage :

900 m pour format 40 x 40 cm
900 m pour format 60 x 40 cm

Pentes minimales :
Minimale Neigung :

15° pour format 40 x 40 cm
18° pour format 60 x 40 cm 

Pentes mesurées sur l'ardoise et on sur la charpente!
Gefälle auf Schieferplatte und nicht auf Dachstuhl gemessen!

Dimensions et traçage / Masse und Einplanung

Dimensions des crochets / Masse der Haken

- Inox 18/10 noir crosinus
CrNiStahl 18/10 schwarz, Crosinus

3 x 130 x 30 mm

- Galvanisé crosinus
Crosinus, verzinkt 4 x 130 x 30 mm

Recouvrement / Überlappung 12 cm

L Plaque / L Platte (format 40 x 40 cm) :
L Plaque / L Platte (format 60 x 40 cm) :

40 cm
60 cm

Calcul du pureau / Berechnung des Lattenabstandes

P =  40 - 12       =  14 cm
            2

40 x 40 cm

P =  60 - 12       =  24 cm 
            2  

60 x 40 cm 

Répartition dans la largeur / Einteilung in der Breite

x =  40.5 cm crochet inox 3 x 130 x 30 mm
Haken CrNiStahl 3 x 130 x 30 mm

x =  40.7 cm crochet galva 4 x 130 x 30 mm
Haken verzinkt 3 x 130 x 30 mm

Crochets neige / Schneehalter

Altitude / Höhenlage Pente / Neigung  40 x 40 60 x 40

< 700 m < 25°
26° - 45°

2.9 pces / m2

5.8 pces / m2
2.6 pces / m2

5.1 pces / m2

700 - 900 m < 25°
26° - 45°

5.8 pces / m2

7.0 pces / m2
5.1 pces / m2

8.1 pces / m2
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PREFA - SYSTÈME DE TOIT P10
PREFA - P10 DACHSYSTEM

PREFA tuile stucco 
PREFA Stucco Platte�
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pces / pqt m2/paq. 	Carton/pal. Fr./m²
Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk. / Pak. m2/Pak. Karton/Pal. Fr./m²
11666 02  anthracite anthrazit 40 10.00 12 57.25
11663 01  brun braun 40 10.00 12 57.25
11662 43  gris pierre steingrau 40 10.00 12 58.45
11674 07  gris souris  hellgrau 40 10.00 12 57.25

Dim. cm 60 x 42 19444 19  gris sombre dunkelgrau 40 10.00 12 57.25
> 12° 17449 03  noir schwarz 40 10.00 12 57.25

PREFA R16 stucco 
PREFA Stucco R16 
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pces / pqt m2/paq. 	Carton/pal. Fr./m²
Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk. / Pak. m2/Pak. Karton/Pal. Fr./m²
16935 02  anthracite anthrazit 28 8.23 9 61.15
17345 01  brun braun 28 8.23 9 61.15
17022 43  gris pierre steingrau 28 8.23 9 62.55
16996 07  gris souris  hellgrau 28 8.23 9 61.15

Dim. cm 70 x 42 19445 19  gris sombre dunkelgrau 28 8.23 9 61.15
> 17° 17316 03  noir schwarz 28 8.23 9 61.15

PREFA - bande de départ
PREFA - SAUMSTREIFEN 
Art. n° Désignation Réalisation/Spécification Pces / pqt m2/paq. 	Carton/pal. Fr./m1

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung/Spezifikation Stk. / Pak. m2/Pak. Karton/Pal. Fr./m1

11794 Tuile  1806 x 150 x 1.2 mm - - - 8.60
11829 LO-BA-FX-R 1800 x 158 x 1.0 mm - - - 8.60

PREFA bardeau stucco 
PREFA Stucco Dachschindel
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pces / pqt m2/paq. 	Carton/pal. Fr./m2

Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk. / Pak. m2/Pak. Karton/Pal. Fr./m2

11750 02  anthracite anthrazit 100 10.00 18 57.25
11749 01  brun braun 100 10.00 18 57.25
11754 43  gris pierre steingrau 100 10.00 18 58.45
14454 07  gris souris  hellgrau 100 10.00 18 57.25

Dim. cm 42 x 24 19368 19  gris sombre dunkelgrau 100 10.00 18 57.25
> 25° 17373 03  noir schwarz 100 10.00 18 57.25

PREFA FX 12 lisse 
PREFA FX 12 glatt�
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pces / pqt m2/paq. 	Carton/pal. Fr./m2

Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk. / Pak. m2/Pak. Karton/Pal. Fr./m2

140 x 42
12594 02  anthracite anthrazit 20 11.76 4 66.70
14891 43  gris pierre steingrau 20 11.76 4 69.05
15058 07  gris souris  hellgrau 20 11.76 4 66.70

Dim. cm 140 x 42 19438 19  gris sombre dunkelgrau 100 11.76 4 66.70
> 17° 17448 03  noir schwarz 100 11.76 4 66.70

70 x 42
12593 02  anthracite anthrazit 28 8.23 9 66.70
14892 43  gris pierre steingrau 28 8.23 9 69.05
15084 07  gris souris  hellgrau 28 8.23 9 66.70

Dim. cm 70 x 42 19437 19  gris sombre dunkelgrau 100 8.23 9 66.70
> 17° 17447 03  noir schwarz 100 8.23 9 66.70
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PREFA - SYSTÈME DE TOIT P10
PREFA - P10 DACHSYSTEM

PREFA Bardeau DS 19 stucco 
PREFA Dachschindel DS 19 Stucco

NOUVEAU - NEU Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pces / pqt m2/paq. 	Carton/pal. Fr./m1

Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk. / Pak. m2/Pak. Karton/Pal. Fr./m1

18687 02  anthracite anthrazit 40 5.00 16 55.50
18688 01  brun braun 40 5.00 16 55.50

Dim. cm 48 x 26.2 18690 07  gris souris hellgrau 40 5.00 16 55.50
> 17° 19367 19  gris sombre dunkelgrau 40 5.00 16 55.50

18689 03  noir schwarz 40 5.00 16 55.50

PREFA Losange 29 de toiture stucco
PREFA Dachraute Stucco
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pces / pqt m2/paq. 	Carton/pal. Fr./m²
Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk. / Pak. m2/Pak. Karton/Pal. Fr./m²
11698 02  anthracite anthrazit 40 5.00 16 57.25
11700 01  brun braun 40 5.00 16 57.25
14986 43  gris pierre steingrau 40 5.00 16 58.45
11706 07  gris souris  hellgrau 40 5.00 16 57.25
17420 03  noir schwarz 40 5.00 16 57.25

Départ losange stucco / Startplatte 29 Stucco Fr./pce/Stk.
11712 02  anthracite anthrazit 100 - - 6.20
11711 01  brun braun 100 - - 6.20
11718 07  gris souris hellgrau 100 - - 6.20

Fin de losange stucco / Endplatte 29 Stucco Fr./pce/Stk.
11721 02  anthracite anthrazit 100 - - 6.20
11720 01  brun braun 100 - - 6.20

Dim. cm 29 x 29 17727 07  gris souris hellgrau 100 - - 6.20
> 22°

PREFA losange 44 de toiture stucco 
PREFA Dachraute Stucco�
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pces / pqt m2/paq. 	Carton/pal. Fr./m²
Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk. / Pak. m2/Pak. Karton/Pal. Fr./m²
16954 02  anthracite anthrazit 42 8.00 12 61.15
17175 43  gris pierre steingrau 42 8.00 12 62.55
18779 07  gris souris  hellgrau 42 8.00 12 61.15
19396 19  gris sombre dunkelgrau 42 8.00 12 61.15
17419 03  noir schwarz 42 8.00 12 61.15

Départ losange stucco / Startplatte 44 Stucco Fr./pce/Stk.
16955 02  anthracite anthrazit 40 - - 10.75
17532 07  gris souris  hellgrau 40 - - 10.75
19380 19  gris sombre dunkelgrau 40 - - 10.75
17403 03  noir schwarz 40 - - 10.75

Fin de losange stucco / Endplatte 44 Stucco Fr./pce/Stk.
16956 02  anthracite anthrazit 100 - - 10.75
19390 01  brun braun 100 - - 10.75
19392 19  gris sombre dunkelgrau 100 - - 10.75

Dim. cm 44 x 44 17413 03  noir schwarz 100 - - 10.75
> 12°
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PREFA - Matériaux de couverture
PREFA - Bedachungsmaterialien

Informations techniques / Technische Details

TOITURE / DACHSYSTEME

Tuile
Dachplatte

DS.19
DS.19

Losange
Dachraute

R-16
R-16

FX-12
FX-12

Matériau
Material aluminium 0.7 mm aluminium 0.7 mm aluminium 0.7 mm aluminium 0.7 mm aluminium 0.7 mm

Pente min.
Dachneigung 12° 17° 22° 17° 17°

Hauteur utile
Nutzhöhe 420 m 262 mm 290 mm 420 m 420 m

Largeur utile
Nutzbreite 600 mm 480 mm 290 mm 700 mm 1400 ou 700 mm

Qté/m2

Stk/m2 4 pces / Stk. 8 pces / Stk. 12 pces / Stk. 3.4 pces / Stk. 1400 x 410 = 1.7 pces/m2

Poids/m2

Gewicht/m2 env./ca. 2.3 kg env./ca. 2.75 kg env./ca. 2.6 kg env./ca. 2.5 kg env./ca. 2.4 kg

Support de base
Verlegung

voligeage intégral ou 
lattage 50x30 mm
Vollschalung oder 

Dachlattung  50x30 mm

voligeage intégral 
min. 24 mm

Vollschalung 24 mm

voligeage intégral 
min. 24 mm

Vollschalung 24 mm

voligeage intégral 
min. 24 mm

Vollschalung 24 mm

voligeage intégral 
min. 24 mm

Vollschalung 24 mm

Fixation
Befestigung

2 pattes/tuiles
2 Stk./Ziegel 1 patte/bardeau

1 Stk./Platte
1 patte/losange
1 Stk./Platte

3 clous/pnx
3 Stk./Platte

3 clous/pnx court
5 clous/pnx long
3 Stk./kurze Platte
5 Stk./lange Platte

FAÇADES / FASSADENSYSTEME

Siding Siding X FX12 Reynobond

Matériau / Material aluminium 0.7 mm aluminium 1.0 mm aluminium 0.7 mm Ame FR 4.0 mm

Hauteur utile / Nutzhöhe 138 mm / 200 mm / 
300 mm / 400 mm

300 mm / 400 mm 420 mm 1500 mm

Longueur utile / Nutzlänge 500 à 2500 mm
500 à 6200 mm 

500 à 2500 mm
500 à 6200 mm

700 mm
1400 mm

4010 mm

Qté min./ Mindestmenge 10 m2/largeur et couleur
10 m2/Breite und Farbe

11 m2/largeur et couleur
11 m2/Breite und Farbe

1400 = 1.7 pce Stk./m2

700 = 3.4 pce Stk./m2

Poids/m2 / Gewicht/m2
env./ca 3.3 - 4.3 kg env./ca 3.3 - 4.3 kg env./ca 2.4 kg env./ca 7.5 kg

Extrémité / Endabkantung avec ou sans pliure 11 m
mit od. ohne Kante 11 m

avec ou sans pliure 11 m
mit od. ohne Kante 11 m

Joint creux / Schattenfuge 15 mm largeur / Breite
7 mm profondeur / Tiefe

15 mm largeur / Breite
7 mm profondeur / Tiefe

IPI / BKZ RF2

Allongement / Ausdehnung 0.024 mm/m/C°
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PREFA - SYSTÈME D'ÉVACUATION DES EAUX P10
PREFA - P10 DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEM

PREFA cheneau
PREFA Hängerinne
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur m1/pce m1 /paq. Pce/paq. Fr./m1

Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe m1/Stk. m1 /Pak. Stk./Pak. Fr./m1

18342 02 anthracite anthrazit 6 30.00 5 14.80
18703 02 anthracite anthrazit 3 45.00 15 14.80
18551 01 brun braun 6 30.00 5 14.80
18552 07 gris souris hellgrau 6 30.00 5 14.80

dév./Abw. mm 330 19169 19 gris sombre dunkelgrau 6 30.00 5 14.80
long./Länge m1 3.0 / 6.0 19167 03 noir schwarz 3 45.00 15 14.80

PREFA crochet de cheneau
PREFA Rinnenhaken�
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pce/paq. Fr./pce 
Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk./Pak. Fr./Stk.
19263 02 anthracite anthrazit 30 9.20
19264 01 brun braun 30 9.20
19268 07 gris souris hellgrau 30 9.20
19266 19  gris sombre dunkelgrau 30 9.20
19265 03 noir schwarz 30 9.20

Version CH / CH-Version
18353 02 anthracite anthrazit 24 12.60
18354 01 brun braun 24 12.60
18579 07 gris souris hellgrau 24 12.60
19253 19  gris sombre dunkelgrau 24 12.60

dév./Abw. mm 330 19252 03 noir schwarz 24 12.60

PREFA bride de renfort
PREFA Überbügel�
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pce/paq. Fr./pce 
Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk./Pak. Fr./Stk.
18421 02 anthracite anthrazit 10 5.70
18422 01 brun braun 10 5.70
18548 07 gris souris hellgrau 10 5.70
19356 19 gris sombre dunkelgrau 5.70
19355 03 noir schwarz 10 5.70

PREFA bavette ventilée
PREFA Lüftungsband
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Fr./m1

Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Fr./m1

19494 02 anthracite anthrazit 14.95
17661 03 noir schwarz 14.95
19493 01 brun braun 14.95

long./Länge m1 40.00 19495 07 gris souris hellgrau 14.95
larg./Breite mm 250

Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Fr./m1

Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Fr./m1

19497 02 anthracite anthrazit 22.45
long./Länge m1 40.00 19496 01 brun braun 22.45
larg./Breite mm 330
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PREFA - SYSTÈME D'ÉVACUATION DES EAUX P10
PREFA - P10 DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEM

PREFA tuyau de descente
PREFA Ablaufrohr�
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur m1/carton Fr./m1 
Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe m1/Karton Fr./m1 
18334 02 anthracite anthrazit 60.00 16.00
18339 01 brun braun 60.00 16.00
18605 07 gris souris hellgrau 60.00 16.00

long./Länge m1 3.00 19347 19  gris sombre dunkelgrau 60.00 16.00
Ø mm 80 19346 03 noir schwarz 60.00 16.00

18335 02 anthracite anthrazit 39.00 16.20
18336 01 brun braun 39.00 16.20
18607 07 gris souris hellgrau 39.00 16.20

long./Länge m1 3.00 19353 19  gris sombre dunkelgrau 39.00 16.20
Ø mm 100 19352 03 noir schwarz 39.00 16.20

PREFA tuyau de descente
PREFA Ablaufrohr�
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pce/paq. Fr./pce 
Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk./Pak. Fr./Stk.
18337 02 anthracite anthrazit 1 158.30
18338 01 brun braun 1 158.30

long./Länge m1 2.95 18606 07 gris souris hellgrau 1 158.30
Ø mm 100 19349 19  gris sombre dunkelgrau 1 158.30
ép./Stärke mm 1.60 19350 03 noir schwarz 1 158.30

PREFA collier M10, sans tige
PREFA Rohrschelle M10, ohne Dorn�
Art. n° Couleur n° Spécification/Couleur Pce/cart. Fr./pce 
Art. Nr. Farbe Nr. Spezifikation/Farbe Stk./Kart. Fr./Stk.
18391 02 anthracite anthrazit 6 6.35
18392 01 brun braun 6 6.35
18565 07 gris souris hellgrau 6 6.35
19205 19  gris sombre dunkelgrau 6 6.35

Ø mm 80 19204 03 noir schwarz 6 6.35

18393 02 anthracite anthrazit 25 6.90
18394 01 brun braun 25 6.90
18566 07 gris souris hellgrau 25 6.90
19208 19  gris sombre dunkelgrau 25 6.90

Ø mm 100 19207 03 noir schwarz 25 6.90

PREFA tige filetée M10
PREFA Gewindedorn M10�
Art. n° Désignation Pce/paq. Fr./pce 
Art. Nr. Bezeichnung Stk./Pak. Fr./Stk.

14550 Tige filetée 
Gewindedorn 2.85

long./Länge mm 195
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PREFA - ÉLÉMENTS DE FAÇADE
PREFA- FASSADENELEMENTE

PREFA - ÉLÉMENTS DE FAÇADE
PREFA - FASSADENELEMENTE
Art. n° Désignation Surface Dimensions Prix
Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Dimensionen Preis

12592

PREFABOND Panneaux de 
façade composite non traité

1535 × 4010 × 4.0 mm

sur  
demande

PREFABOND 
Fassadenverbundplatte unbearbeitet auf  

Anfrage

Découpe, perçage sur demande / Zuschnitt, Lochung auf Anfrage

Art. n° Désignation Couleur Dimensions Modèle Fr. /m2

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Dimensionen Model Fr. /m2

SIDING de façade
Fassadensysteme SIDING Couleurs PREFA 138 × 0.7 mm stucco

lisse / glatt
sur  

demande
SIDING de façade
Fassadensysteme SIDING PREFA Farben 200 × 1.0 mm stucco

lisse / glatt
auf  

Anfrage

SIDING de façade
Fassadensysteme SIDING Couleurs PREFA 300 × 1.2 mm

400 × 1.2 mm
lisse
glatt

sur  
demande

SIDING.X de façade
Fassadensysteme SIDING. X

Couleurs PREFA
PREFA Farben

138 × 1.0 mm 
200 × 1.0 mm
300 × 1.0 mm
400 × 1.0 mm

lisse / glatt
sur  

demande 
auf  

Anfrage

Longueur 500 à 6200 mm: Fond des deux côtés avec ou sans joint d'ombre
Längen 500 bis 6200 mm: Boden beidseitig abgebogen mit oder ohne Schattenfuge

Panneau façade FX.12 
Fassadenpaneel FX.12 Couleurs PREFA

Dim : 1400 × 420 mm
grand format / Grossformat 

surface lisse / glatte Oberfläche
66.70

Bardeaux 
Dachschindeln PREFA Farben 

Dim : 420 × 240 mm 
10 m² carton / Karton

surface lisse / glatte Oberfläche
57.25

Losanges (44x44) 
Falzschablonen Couleurs PREFA 

Dim : 437 × 437 mm
à partir de 12° / Ab 12°

surface lisse / glatte Oberfläche
61.15
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Service de dimensionnement - Système TOPROC-F pour façades ventilées 
Bemessungsservice - TOPROC-F -Fassadensysteme für hinterlüftete Fassaden		

Informations générales sur le projet / Allgemeine Projektinformationen:

Date / Datum Demande de* 
Anfrage von*

Objet* / Objekt* E-Mail / E-Mail

NPA, lieu* 
PLZ, Standort*

Téléphone* / Telefon*

Hauteur du bâtiment*
Gebäudehöhe* d'un étage / Eingeschossig

Réalisation / Ausführung

à plusieurs étages / Mehrgeschossig

immeuble grande hauteur / Hochhaus

Données du système / Systemdaten

Tolérance construction*
Luftschicht (Schifttoleranz) (4)*

mm

Mur, Matériau réception*
Wand, Baustoff (1)*

Lattage porteur (larg x haut)*
Traglattung (b x h) (5)* l /b

mm
h mm

Epaisseur du mur
Wandstärke (1) mm

Entraxe du lattage a*
Achsabstand Traglattung a*

Hauteur / Höhe
mm

Epaisseur crépi*  
Putzdicke bestehend (2)* mm 

Revêtement de façade* 
Fassadenbekleidung (6)*

Isolant*
Dämmstoff (3)*

Fabricant & type
Hersteller & Typ

Poids du revêtement*
Gewicht Fassadenbekl. (6)* kg/m2

Epaisseur isolant*
Dämmstoffstärke (3)*

Montage sur rails alu*
Aluschienenmontage*

oui
ja

non
nein

Système / System 

(1) Mur, Matériau de réception / Baustoff Ankergrund
(2) Crépi / Putz
(3) Isolant / Dämmstoff
(4) Couche d'air, Tolérance de construction / Luftschicht
(5) Lattage porteur / Traglatte
(6) Revêtement de façade / Fassadenbekleidung
(7) Vis horizontale / Horizontalschraube
(8) Vis inclinée / Schrägschraube

Vue de la façade / Fassadenansicht

Géométrie façade / Fassadengeometrie :

Surface partielle 1 m Hauteur h / Höhe h Surface partielle 3 m Hauteur h /Höhe h

Teilfläche 1 m Larg. b/l / Breite b/l Teilfläche 3 m Larg. b/l Breite b/l

Surface partielle 2 m Hauteur h / Höhe h Surface partielle 4 m Hauteur h /Höhe h

Teilfläche 2 m Larg. b/l / Breite b/l Teilfläche 4 m Larg. b/l Breite b/l

Schémas et Remarques (facultatifs):
Skizze und Bemerkungen (fakultativ):

Surface totale*    
Gesamtfläche* m²

SVP compléter ce fromulaire le plus précisément possible. Nous avons dans tous les cas besoin des rubriques comportant  
une * pour pouvoir donner une indication exacte du vissage à prévoir. 
Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit * benötigen wir in jedem Fall um eine verbindliche  
Aussage über die Verschraubung machen zu können. 
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PREFALZ - ROULEAUX D'ALUMINIUM P10
PREFAlz - P10 FARBALUMINIUMBÄNDER

PREFALZ 500
PREFALZ 500
Art. n° Couleur n° * Spécification/Couleur Réalisation Kg/rlx Fr./kg
Art. Nr. Farbe Nr. * Spezifikation/Farbe Ausführung Kg/Rolle Fr./kg
12507 02 anthracite anthrazit lisse / glatt 60 14.75
12545 02 anthracite anthrazit Stucco 60 15.45
12562 01 brun braun lisse / glatt 60 14.75
12561 01 brun braun Stucco 60 15.45
12513 07 gris souris hellgrau lisse / glatt 60 14.75
12541 07 gris souris hellgrau Stucco 60 15.45
14383 43 gris pierre steingrau Stucco 60 15.45
12537 08 gris de zinc zinkgrau Stucco 60 15.45
19149 19 gris sombre dunkelgrau lisse / glatt 60 14.75

dim./Dim. m1 63 x 0.50 19152 19 gris sombre dunkelgrau Stucco 60 15.45
ép./Stärke mm 0.70 17269 03 noir schwarz lisse / glatt 60 14.75

PREFALZ  650
PREFALZ  650
Art. n° Couleur n° * Spécification/Couleur Réalisation Kg/rlx Fr./kg
Art. Nr. Farbe Nr. * Spezifikation/Farbe Ausführung Kg/Rolle Fr./kg
12503 02 anthracite anthrazit lisse / glatt 60 14.75
12552 02 anthracite anthrazit Stucco 60 14.40
12495 01 brun braun lisse / glatt 60 14.75
12555 01 brun braun Stucco 60 14.40
12502 07 gris souris hellgrau lisse / glatt 60 14.75
12535 07 gris souris hellgrau Stucco 60 14.45
14724 43 gris pierre steingrau lisse / glatt 60 14.75
12554 43 gris pierre steingrau Stucco 60 15.45
14765 11 brun noisette nussbraun lisse / glatt 60 14.75
12494 08 gris de zinc zinkgrau lisse / glatt 60 15.25
17610 45 bronze* Bronze* lisse / glatt 60 15.25
20347 45 bronze* Bronze* Stucco 60 15.45
19150 19 gris sombre dunkelgrau lisse / glatt 60 14.75

dim./Dim. m1 49 x 0.65 19153 19 gris sombre dunkelgrau Stucco 60 14.70
ép./Stärke mm 0.70 17198 03 noir schwarz lisse / glatt 60 14.75

PREFALZ 1000
PREFALZ  1000
Art. n° Couleur n° * Spécification/Couleur Réalisation Kg/rlx Fr./kg
Art. Nr. Farbe Nr. * Spezifikation/Farbe Ausführung Kg/Rolle Fr./kg
12504 02 anthracite anthrazit lisse / glatt 60 14.75
12550 02 anthracite anthrazit Stucco 60 15.20
12514 01 brun braun lisse / glatt 60 14.75
12549 01 brun braun Stucco 60 15.20
12510 07 gris souris hellgrau lisse / glatt 60 14.75
12557 07 gris souris hellgrau Stucco 60 15.20
12511 43 gris pierre steingrau lisse / glatt 60 15.25
12553 43 gris pierre steingrau Stucco 60 15.20
14726 11 brun noisette nussbraun lisse / glatt 60 14.75
20271 45 bronze* Bronze* lisse / glatt 60 15.25
20348 45 bronze* Bronze* Stucco 60 15.45
19151 19 gris sombre dunkelgrau lisse / glatt 60 14.75

dim./Dim. m1 32 x 1.00 19154 19 gris sombre dunkelgrau Stucco 60 15.20
ép./Stärke mm 0.70 17266 03 noir schwarz lisse / glatt 60 14.75
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PREFALZ - SYSTÈME DE PLACAGE À DOUBLE AGRAFE
PREFALZ - STEHFALZ

Dimensions / Masse 0.70 x 650 mm
0.70 x 500 mm
0.70 x 1000 mm (uniquement comme bande supplémentaire) (nur als Ergänzungs-
band)

Poids / Gewicht m2 Tôle alu = env. 1.9 kg/m2 Alu = ca. 1.9 kg/m2

dév. 650 mm : tôle + env. 14 % agrafe = env.2.1 kg/m2  Abw. 650 mm : ungefähr 2.1 
kg/m2

dév. 500 mm : tôle + nev. 19% agrafe = env. 2.3 kg/m2   Abw. 500 mm : ungefähr 2.3 
kg/m2

Pente / Dachneigung 3° - 5%

Pose / Verlegung sur voligeage intégral Auf Vollschalung

Fixation / Befestigung pattes fixes et coulissantes PREFA / PREFA-Haften

PREFALZ - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PREFALZ - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mètre courant par kg (rouleau)
Laufmeter pro kg (Rolle)

Epaisseur/mm
Blechstärke/mm

Largeur
Breite 1 kg 60 kg 120 kg 250 kg 500 kg

0.70 x 500 env. 1.06 m1 env. 63 m1 env. 127 m1 env. 265 m1 env. 529 m1

0.70 x 650 env. 0.81 m1 env. 49 m1 env. 98 m1 env. 204 m1 env. 407 m1

0.70 x 1.000 env. 0.53 m1 env. 32 m1 env. 63 m1 env. 132 m1 env. 265 m1

0.70 x 1.250 env. 0.42 m1 env. 25 m1 env. 51 m1 env. 106 m1 env. 212 m1

0.80 x 900 env. 0.51 m1 env. 31 m1 env. 62 m1 env. 129 m1 env. 257 m1

1.00 x 500 env. 0.74 m1 env. 44 m11 env. 89 m1 env. 185 m1 env. 370 m1

1.00 x 1.000 env. 0.37 m1 env. 22 m1 env. 44 m1 env. 93 m1 env. 185 m1

1.00 x 1.200 env. 0.31 m1 env. 19 m1 env. 37 m1 env. 77 m1 env. 154 m1
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BAUDER / PREFA - SYSTÈME POUR TOITURE MÉTALLIQUE SANS VENTILATION 

MD 1.6 	 La solution avec protection phonique supplémentaire 

Données sur les composants Epaisseur
mm

LambdaD

W/mK
Poids
kg/m2

Configuration complète

1 Chevrons - - 11.8 Valeur-R m2K/W 5.29

2 Lambrissage 18.0 0.130 9.0 Valeur-U W/m2K 0.189

3
BauderTOP TS 40 NSK
Couche d'étanchéité à l'air

0.9 0.170 0.7 Hauteur MM 164

4 Fibre minérale résistante à la compression 40.0 0.035 3.8 Poids KG/m2 46.2

5
BauderPIR MDE
Elément d'isolation thermique

102.0 0.022 15.6
Valeur d'isolation acousti-
que des bâtiments RwdB

45

6

BauderTOP USD3 20° -25° pente de toiture 
- pour solicitation élevée
BauderTEC KSA Vlies 12° -20° pente de toiture
- pour sollicitation extraordinateur
BauderTop UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture
- pour sollicitation normale
Sous-toit

3.0 0.170 3.0

1) montage avec vis à tête 
fraisée recommandé

7
PREFA Tuile 1)

Matériaux de couverture
0.7 - 2.3

MD 1.7 	 L'isolation combinée non diffusante

Données sur les composants Epaisseur
mm

LambdaD

W/mK
Poids
kg/m2

Configuration complète

1 Plaque de plâtre armé de fibres 15.0 0.32 17.3 Valeur-R m2K/W 8.78

2 Chevrons 160.0 0.130 14.6 Valeur-U W/m2K 0.118

3 Fibre minérale 160.0 0.035 3.0 Hauteur mm 288

4 BauderTex
Couche d'étanchéité à l'air

0.4 0.170 0.1
Poids kg/m2 40.7

5 BauderPIR MDE 
Elément d'isolation thermique 

122.0 0.022 16.0
Valeur d'islation acousti-
que des bâtiment RwdB

46

6 BauderTOP UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture 
- pour sollicitation normales
BauderTEC KSA Vlies 12° -20° pente de toiture 
-pour sollicitation extraordinaire
BauderTOP UDS3 20° -25° pente de toiture
-pour sollicitation élevée
Sous-toit

3.5 0.170 4.5

* sans finition intérieure
1) montage avec vis à tête 
fraisée recommandé

7 PREFA Panneau de toit FX. 12 1)

Matériaux de couverture
07 - 2.5

MD 2.5 	 La formule de rénovation 1:1 isolation phonique

Données sur les composants Epaisseur
mm

Lambda
W/mK

Poids
kg/m2

Configuration complète

1 Plaque de plâtre armé de fibres 15.0 0.320 17.3 Valeur-R m2K/W 6.41

2 Chevrons 140.0 0.130 8.9 Valeur-U W/m2K 0.166

3 Fibre minérale existante 40.0 0.055 1.3 Hauteur mm 303

4 Voligeage 18.0 0.130 9.0 Poids kg/m2 43.3

5 Bauder TOP TS 40 NSK
Couche d'étanchéité à l'air 0.9 0.170 0.7 Valeur d'isolation acousti-

que des bâtiments RwdB
48

6 Fibre minérale résistante à la compression 40.0 0.035 3.8
1) montage avec vis à tête 
fraisée recommandé

7
BauderPIR MDE
Elément d'isolation thermique 102.0 0.022 15.6

8
BauderTOP UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture
-pour sollicitation normales 
Sous-toit

1.5 0.170 1.5

9
PREFA Bardeau de toiture 1)

Matériaux de couverture
0.7 - 2.5
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m1

m1

m1

m1m1

m1

1. Pare-vapeur intérieur
Remplir uniquement si existant

Type

Etanche / Raccords       oui           non

2. Isolation entre chevrons
Remplir uniquement si existant

Produit

Type

Valeur l W/(mK)

Epaisseur mm

3. Laine minérale (complément phonique)
Remplir uniquement si existant

Type

Valeur l W/(mK)

Epaisseur mm

Résistance kPa

4. BAUDER PIR MDE Epaisseur PIR mm

Epaisseur MDE mm

5. Couverture PREFA

Données du système

Pente du toit degrés Surface toiture m2

Hauteur chevron mm Avant-toit égout m1

Largeur chevron mm Avant-toit pignon m1

Entraxe chevrons mm Longueur faîtage m1

Hauteur moyenne faîtage m1 Longueur chevrons m1

Epaisseur lambris   mm

BAUDER / PREFA / PROFIX - Système de toiture sans ventilation - Service de dimensionnement�

Envoyer à technique@isotosi.ch Date: 

bardeau bardeau losange losange 
DS.19	 29 × 29 44 × 44

MD 1.5

MD 1.6

MD ECO3

MD 1.2

Type de système :

MD 1.7

MD 2.3

MD 2.2

MD 2.5

Information sur le projet

Société Objet

Responsable Adresse

Adresse NPA, Lieu

NPA, Lieu Atlitude ho

Téléphone Orientation

Courriel Coordonnées GPS

      N
    O   +   E
         S

PREFALZ / tuile R.16 panneau	
FALZONAL FX.12

o o

oo o o

oo o o
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Änderungen vorbehalten

BAUDER /  PREFA -  METALLDACH-SYSTEME OHNE HINTERLÜFTUNG 

MD 1.6  	 Die wirtschaftliche Lösung mit zusätzlichem Schallschutz

Bauteildaten Dicke
mm

LambdaD

W/mK
Gewicht

kg/m2

Gesamtaufbau

1 Sparren - - 11.8 R-Wert m2K/W 5.29

2 Dachschalung 18.0 0.130 9.0 U-Wert W/m2K 0.189

3 BauderTOP TS 40 NSK
Luftdichtigkeitsschicht

0.9 0.170 0.7 Höhe mm 164

4  Mineralfaser druckfest 40.0 0.035 3.8 Gewicht kg/m2 46.2

5 BauderPIR MDE
Wärmedämmelement

102.0 0.022 15.6
Bauschall-Dämmmass 
RwdB

45

6 BauderTOP USD3 20° -25° Dachneigung
- für erhöhte Beanspruchung
BauderTEC KSA Vlies 12° -20° Dachneigung
- für ausserordentliche Beanspruchung 
BauderTop UDS 1.5  ab 25° Dachneigung
- für normale Beanspruchung
Unterdach

3.0 0.170 3.0

1) Montage mit Senkkopf-
schrauben empfohlen

7 PREFA Dachplatte 1)

Bedachungsmaterial
0.7 - 2.3

MD 1.7 	 Die diffusionsgeschlossene Kombidämmung Lösung

Bauteildaten Dicke
mm

LambdaD

W/mK
Gewicht

kg/m2

Gesamtaufbau

1 Gipsfaserplatte 15.0 0.32 17.3 R-Wert m2K/W 8.78

2 Sparren 160.0 0.130 14.6 U-Wert W/m2K 0.118

3 Mineralfaser 160.0 0.035 3.0 Höhe mm 288

4 BauderTex
Luftdichtigkeitsschicht

0.4 0.170 0.1 Gewicht kg/m2
40.7

5 BauderPIR MDE 
Wärmedämmelement

122.0 0.022 16.0
Bauschall-Dämmmass 
RwdB

46

6 BauderTOP UDS 1.5 ab 25° Dachneigung
- für normale Beanspruchung
BauderTEC KSA Vlies 12° -20° Dachneigung
- für ausserordentliche Beanspruchung
BauderTOP UDS3  20° -25° Dachneigung
- für erhöhte BeanspruchungSous-toit

3.5 0.170 4.5

* ohne Innenverkleidung
1) Montage mit Senkkopf-
schrauben empfohlen

7 PREFA Dachpaneel FX. 12 1)

Bedachungsmaterial
07 - 2.5

MD 2.5 	 Die Sanierungsformel schallreduziert

Bauteildaten Dicke
mm

Lambda
W/mK

Gewicht
kg/m2

Gesamtaufbau

1 Gipsfaserplatte 15.0 0.320 17.3 R-Wert m2K/W 6.41

2 Sparren 140.0 0.130 8.9 U-Wert W/m2K 0.166

3 Mineralfaser bestehend 40.0 0.055 1.3 Höhe mm 303

4 Schalung 18.0 0.130 9.0 Gewicht kg/m2 43.3

5 Bauder TOP TS 40 NSK
Luftdichtigkeitsschicht

0.9 0.170 0.7
Bauschall-Dämmmass 
RwdB

48

6 Mineralfaser druckfest 40.0 0.035 3.8
1) Montage mit Senkkopf-
schrauben empfohlen

7 BauderPIR MDE
Wärmedämmelement

102.0 0.022 15.6

8 BauderTOP UDS 1.5 ab 25° Dachneigung
- für normale Beanspruchung
Unterdach

1.5 0.170 1.5

9 PREFA Dachschindel 1)

Bedachungsmaterial
0.7 - 2.5
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MD 1.5

MD 1.6

MD ECO3

MD 1.2

System Typ:

MD 1.7

MD 2.3

MD 2.2

MD 2.5

Projekt-Information

Firma Objekt

Verantwortlicher Adresse

Adresse PLZ, Ort

PLZ, Ort Höhe ho

Telefon Ausrichtung

E-mail GPS-Koordinaten

      N
    O   +   E
         S

m1

m1

m1

m1m1

m1

1. Innere Dampfbremse
Nur ausfüllen, falls vorhanden

Typ

Dichte / Anschlüsse       ja           nein

2. Zwischensparrendämmung
Nur ausfüllen, falls vorhanden

Produkt

Typ

l Wert W/(mK)

Stärke mm

3. Mineralwolle (Schalldämmung)
Nur ausfüllen, falls vorhanden

Typ

l Wert W/(mK)

Stärke mm

Druckfestigkeit kPa

4. BAUDER PIR MDE PIR Stärke mm

MDE Stärke mm

5. PREFA Eindeckung

Systemdaten

Dachneigung Grad Dachfläche m2

Sparrenhöhe mm Vordach Traufe m1

Sparrenbreite mm Vordach Giebelwand m1

Sparrenabstand mm Firstlänge m1

Mittlere Firsthöhe m1 Sparrenlänge m1

Dicke Schalung   mm

BAUDER / PREFA / PROFIX - Dachsysteme ohne Hinterlüftung - Bemessungsservice�

Bitte senden an:  technik@isotosi.ch Datum: 

PREFALZ / Dachplatte R.16 Dachpaneel	
FALZONAL FX.12

Dachschindel Dachschindel Dachraute Dachraute 
DS.19	 29 × 29 44 × 44

o o

oo o o

oo o o
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SÉCURITÉ EN TOITURE INCLINÉE
STEILDACH-ABSTURZSICHERUNG

INNOTECH - Toiture en pente
INNOTECH - Steildach Systeme�
Art. n° Désignation Réalisation / Spécifications Support Couleur Fr./unité
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung / Spezifikation Untergrund Farbe Fr./Einheit

18755 SDH-31-A
crochet de service avec point d'ancrage, 

acier galva
Sicherheitshaken für Steildächer,  

verzinkter Stahl

bois min. 
Holz  mind.
 8 x 10 cm

RAL 7021 
anthracite 
anthrazit

60.00

18756 SDH-31-B
crochet de service avec point d‘ancrage, 

acier galva
Sicherheitshaken für Steildächer,  

verzinkter Stahl

bois min. 
Holz  mind.
 8 x 10 cm

RAL  8017
brun 

braun
60.00

18757 SDH-31-G
crochet de service avec point d‘ancrage, 

acier galva
Sicherheitshaken für Steildächer,  

verzinkter Stahl

bois min. 
Holz  mind.
 8 x 10 cm

RAL  7004
gris 
grau

60.00

18951 SDH-31-R
crochet de service avec point d‘ancrage, 

acier galva
Sicherheitshaken für Steildächer,  

verzinkter Stahl

bois min. 
Holz  mind.
 8 x 10 cm

RAL  8004
rouge 

rot
60.00

18758 SDH-32-A
crochet de service avec point d‘ancrage, 

acier galva
Sicherheitshaken für Steildächer,  

verzinkter Stahl

bois min. 
Holz  mind.
 8 x 10 cm

RAL 7021 
anthracite 
anthrazit

58.00

18759 SDH-32-B
crochet de service avec point d‘ancrage, 

acier galva
Sicherheitshaken für Steildächer,  

verzinkter Stahl

bois min. 
Holz  mind.
 8 x 10 cm

RAL  8017
brun 

braun
58.00

18760 SDH-32-G
crochet de service avec point d‘ancrage, 

acier galva
Sicherheitshaken für Steildächer,  

verzinkter Stahl

bois min. 
Holz  mind.
 8 x 10 cm

RAL  7004
gris 
grau

58.00

18952 SDH-32-R
crochet de service avec point d'ancrage, 

acier galva
Sicherheitshaken für Steildächer, ver-

zinkter Stahl

bois min. 
Holz  mind.
 8 x 10 cm

RAL  8004
rouge 

rot
58.00

18761 SDA-35
point d'ancrage individuel de sécurité, 

inox
Einzelanschlagspunkt für Steildächer, 

Edelstahl

bois min. 
Holz  mind.
 8 x 10 cm

Inox V2A 56.00

18093 EAP-
SLING-10

boucle (point ancrage unique),  
bois (min. 10/12 cm ou 8/8 cm + min. 20 

mm bardage en bois)
avec vis, longueur à déterminer

Einzelanschlagpunkt für Steildächer, Holz 
(mind. 10/12 cm bzw. 8/8 cm + mind. 20 

mm Holzschalung), 
mit Schrauben und Länge zu bestimmen

pour pierres 
naturelles

für Naturstein 
Dächer

54.50

LUX-TOP - Toiture en pente
LUT-TOP - Steildach Systeme�
Art. n° Désignation Réalisation / Spécifications Couleur Fr./unité
Art. Nr. Bezeichnung Ausführung / Spezifikation Farbe Fr./Einheit

13310 SDA-Z II point d'ancrage individuel de sécurité 
Einzelanschlagspunkt für Steildächer

bois min. 
Holz  mind. 
6 x 14 cm

Inox V2A 83.10
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INNOTECH - SDH/SDA / AIO-TFS 01, éléments de sécurité pour toiture inclinée
INNOTECH - SDH/SDA / AIO-TFS 01, Steildach Sicherheitselemente

INNOTECH SDH 31

INNOTECH SDH 32

INNOTECH SDA 35

INNOTECH AIO-TFS-01
Système de sécurisation temporaire du faîtage pour travaux de charpente
Temporäres Firstsystem

Support / Träger panne fraîtière / Firstplatte
Longeur / Länge max. 15 m
Matéraux / Materialien aluminium, acier galvanisé, acier inoxydable / alu, verzinkter Stahl, CrNiStahl
Section de bois / Querschnitt l x h min. 160 x 160 mm jusqu'à/bis 280 x 400 mm max.
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PIERRES NATURELLES & ARDOISES
NATURSTEINPLATTEN & SCHIEFER

Art. n° Désignation Epaisseur Provenance Qualité Couleur Pose
diagonale 

Pose
horizontale 

Fr./t.   
Départ Sierre

Art. Nr. Bezeichnung Stärke Ursprungsland Qualität Farbe Diagonal 
verlegt

Horizontal 
verlegt

Fr./T.
Ab Siders

11.527*1

16.906*2

Alta 

Norvège
Norwegen

18 - 30 mm

18 - 35 mm
Quartzite
Quarzit

gris-vert
grau-Grün ~135 kg/m2 ~ 185 kg/m2 890.00

11.526
Grèce

Grèce
Griechenland

20 – 35 mm Quartzite
Quarzit

gris-clair
hellgrau ~135 kg/m2 ~ 185 kg/m2 680.00

11.524
Luzerna

Italie
Italien

30 – 45 mm Luserna
Luzerna

gris-jaune
grau-jelb ~180 kg/m2 650.00

14.648

Ardoises 
Schiefer 

Espagne
Spanien

    4 – 5 mm
    7 – 8 mm
10 – 15 mm
15 – 20 mm

Ardoises
Schiefer

noires
schwarz

tous formats
alle Formate

tous formats
alle Formate

s/demande
a/Anfrage

*1 palettisé vertical / Palett: gestellt Luzerna Alta
*2 palettisé horizontal / Palett: gelegt

Alta Quartzite
Quartzit Alta

Luzerna
Luzerna

Espagne
Spanien

Groupe de pierres
Gruppen

Quartzite, metamorphique
Quarzit

Quartzite,  
metamorphique
Quarzit

Schiste espagnol,  
ardoise naturelle 
Spanische Dachschiefer-
platten

Données Techniques principales / Wichtige technische Daten

Résistance au gel
Frostbeständigkeit

Absolue, testé 48 cycles gel/dégel
Absolut, 48 Zyklen getestet

Absolue  
(non-gélive)
Absolut  
(gefriert nicht)

Absolue (non-gélive)
Absolut (gefriert nicht)

Absorption d'eau 
Freuchtigkeitsaufnahme

0.10% de la masse
0.10% der Masse

NC
Nicht geprüft

0.30%
0.30%

Système de pose + poids / Verlege-Systeme + Gewicht
Epaisseur 

Stärke
Kg/m2

Kg/m2
kg/m2 couvert

kg/m2 überlappt

Diagonale
Diagonal

135 - 140 kg/m2

135 - 140 kg/m2
180 - 185 kg/m2

180 - 185 kg/m2
10 - 15 mm
10 - 15 mm

38
38

68
68

Horizontal
Horizontal

180 - 185 kg/m2

180 - 185 kg/m2
NC
Nicht geprüft

15 - 20 mm
15 - 20 mm

45
45

81
81

Epaisseur
Stärke

20 - 30 mm
20 - 30 mm

30 - 45 mm
30 - 45 mm

20 - 30 mm
20 - 30 mm

68
68

122
122




