
Réf du projet Maître d'ouvrage

Ville de construction Hauteur du bât. 

Date

Entreprise et adresse 

Contact  

Tél Fax 

Mobile E-Mail..

Commande Demande de prix

Pour une offre précise, merci de nous transmettre les plans de construction. 
Sinon, une étude sur chantier est indispensable. 
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Hauteur du garde-corps au dessus de la surface de circulation Informations sur la structure et la compensation de niveau

0,6 kN/m pour catégorie d'usage A ou B

 H =

Panorama® lesté standard

A

N

<< 120

Contenu de la livraison longueur total du garde-corps  ml nombre de terrasses: 

nombre de portillons:

1000 mm

 mmA = 

130

N =  mm

*Veuillez joindre un métré (ou un plan de construction) avec l'emplacement du tracé de la rampe et l'acrotère dimensionné, le
drainage, les pentes et les structures de toit. Les dimensions des différentes longueurs de voies doivent être indiquées.
(exemple en annexe 2)

Données techniques

Charge utile horizontale: (voir annexe 1)  

Hauteur  d'acrotère

Distance entre la membrane d'étanchéité et les dalles  

Différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas 
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Anzahl der
Gitterstäbe E L Smin

7
6

8 1050 mm
922 mm
794 mm

1196 mm
1068 mm
940 mm

3666 mm
3538 mm
3410 mm

Passage libre

Entraxe entre 
poteaux940 - 1400 940 - 1400 

Serie Air

 toute hauteur vide sous main courante  avec lisse intermédiaire

Barreaudage barreaux ronds (ø 20 mm)  

barreaux carrés (20 x 20 mm)

rond 

carré

Serie Vision

toute hauteur

Remplissage verre verre clair

vide sous main courrante 

verre translucide
Autre verres sur demande

Mains courantes

92

38

55

38

65

51

main courante bombée 
pour remplissage toute 
hauteur 

rectangulaire ronde

Finition Teinte Ral n°.:

Portillon 7 barreaux  8 barreaux 6 barreaux

 barreaux ronds (ø 20 mm)  barreaux carrés (20 x 20 mm)

Dimensions du portillon

Nombre 

de barreaux
A L Smin

6 940 mm 794 mm 3410 mm

7 1068 mm 922 mm 3538 mm

8 1196 mm 1050 mm 3666 mm
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Für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugäglicher Dachraum bis 1,80 m lichter 
Höhe

0,5 kNA
Decken mit ausreichender Querverteilung der Lasten, Räume und Flure in Wohnge-
bäuden, Betträume in Krankenhäusern, Hotelzimmern einschl. zugehöriger Küchen 
und Bäder 

A3 Wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten

B1
Büroflächen, Arbeits-
flächen, Flure 

Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräu-
me, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe

0,5 kN

B2
Büroflächen, Arbeits-
flächen, Flure

Flure und Küchen in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen, Flure in Internaten usw.; 
Behandlungsräume in Krankenhäusern einschl. Operationsräume ohne schweres 
Gerät; Kellerräume in Wohngebäuden 1,0 kN

B3 Alle Beispiele von B1 u. B2, jedoch mit schwerem Gerät

C1 Räume, Versamm-
lungsräume und 
Flächen, die der 
Ansammlung von 
Personen dienen 
können (mit Ausnah-
me von unter A, B, 
D und L festgelegten 
Kategorien) 

Flächen mit Tischen, z. B. Kindertagesstätten, Kindergrippen, Schulräume, Cafés, 
Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume, Lehrerzimmer

1,0 kN

C2
Flächen mit fester Bestuhlung, z. B. Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kon-
gresssäle, Hörsäle, Wartesäle

C3
Frei begehbare Flächen, z. B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen, Eingangsberei-
che in öffentlichen Gebäuden, Hotels, nicht befahrbare Hofkellerdecken, sowie die 
zur Nutzungskategorie C1 und C3 gehörigen Flure

C4
Sport- und Spielflächen; z. B. Tanzsäle, Sporthallen, Gymnastik- und Kraftsporträu-
me, Bühnen

D1

Verkaufsräume

Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m² Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleich-
baren Gebäuden

1,0 kND2 Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern

D3 Flächen wie D2, jedoch mit erhöhten Einzellasten infolge hoher Lagerregale

E1.1
Lager, Fabriken und 
Werkstätte, Ställe, 
Lagerräume und 
Zugänge

Flächen in Fabriken und Werkstätten mit leichtem Betrieb und Flächen in Großvieh-
ställen

1,0 kNE1.2 Allgemeine Lagerflächen, einschließlich Bibliotheken

E2.1 Flächen in Fabriken und Werkstätten mit mittlerem oder schwerem Betrieb

Annexe 1
Aide à l'orientation pour déterminer la catégorie d'utilisation en fonction de la charge nécessaire de la barre d'attelage

Annexe 2
Hauteurs de main courante requises au-dessus de la surface OK selon le LBO des Länder allemands 

règlements des Länder hauteur du chute < 12 m hauteur du chute > 12 m

Baden-Württemberg, Berlin, 
Brandenburg, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein, Thüringen

900 mm 1100 mm

Bayern Umwehrungen müssen ausreichende Sicherheit bieten.

Bremen, Sachsen 1000 mm 1100 mm
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Zone de lestage
Dimension des montants d'axe
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Annexe 2
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