
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Détails d’étanchéité dans 

la construction bois 
 

Produits spécifiques pour solutions de détails 

d’étanchéité dans la construction bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PRÉPARATION DU SUPPORT  
EST DÉTERMINANTE 

 
 

 

 
Lors de la réalisation de raccords d’étanchéité, la préparation 
s’avère être une étape déterminante. Cette phase, souvent sous-
estimée, joue un rôle clé dans l’efficacité et la longévité du raccord. 
Une préparation soignée et minutieuse garantit une adhérence 
optimale des produits d’étanchéité permettant ainsi la création de 
détails de haute qualité.  
 
 

LA TEMPÉRATURE ET L’HUMIDITÉ  
 

Le taux d’humidité et la température du support 
influencent grandement la prise des produits 
d’étanchéité. Il est indispensable de consulter et de 
respecter les normes ainsi que les recommandations 
des fabricants afin de réaliser un détail fonctionnel et 
durable. 
 
 

LA PROPRETÉ ET LA QUALITÉ  

 

Le support doit être exempt de poussières et de 
saletés. Les laitances de ciment doivent également 
être éliminées. Le support ne doit pas présenter 
d’éléments libres ou cassés ni de cavités 
susceptibles d’interférer avec l’adhérence des 
produits d’étanchéité. 
 
 
Les matières grasses et autres résidus de produits 
qui pourraient compromettre l’adhérence à long 
terme des produits d’étanchéité doivent être retirés 
et nettoyés minutieusement. 

  



 

 

LA PRÉPARATION DU SUPPORT  
EST DÉTERMINANTE 

 
 
LA RUGOSITÉ  
 

La rugosité du support est un aspect 
primordial, un support trop lisse ou trop 
rugueux rendra la tenue du système délicate 
voire impossible. Ces qualités doivent 
respecter les exigences normatives. 
 
 
 

LE PRIMER – COUCHE D’APPRÊT 
 

La majorité des surfaces requiert l’utilisation d’un primer. Il consiste 
en une couche d’apprêt servant à améliorer la prise des produits 
d’étanchéité sur les surfaces réceptrices. Son rôle principal est de 
lier les poussières résiduelles après nettoyage du support, de 
boucher partiellement les petites aspérités et ainsi de garantir une 
bonne prise des produits. 
  



 

 

➔ Étanchéité de fenêtres 
 

  
 

Airstop Flex Omega Plasto Bande  Omega PoBit 

 

Instruction de pose (1) 

 

Au niveau de la tablette, installer le 
panneau isolant (XPS résistant à 
l’humidité) avec pente intégrée de 5° 
pour couper le pont thermique. 
 
Fixation à l’aide de colle de montage 
type Permafix 1166.  

 

Les éléments doivent être raccordés 
entre eux afin d’assurer l’étanchéité au 
vent. 
 
Il est impératif de vérifier la nécessité 
d’appliquer un primer (UniPrimer en 
spray). 

 

Assurer l’étanchéité aux éventuelles 
infiltrations à l’aide d’Isocell OMEGA 
PoBit – pâte d’étanchéité bitume 
élastomère sur base aqueuse. 
 
Épaisseur couche : env. 2 mm 
Mise en œuvre dès 5°C. 



 

 

➔ Étanchéité de fenêtres 
 

Instruction de pose (2) 

 

Mettre en place la tablette de 
fenêtre. Celle-ci sera collée à l’aide 
de Isocell UNI MS colle d’étanchéité 
 
Vérifier également la qualité des 
raccords et l’étanchéité de la 
tablette. 
 
 

 

Isoler les embrasures de fenêtres 
en prévoyant une rainure pour la 
mise en place de la tablette de 
fenêtre. 
 
Une compribande doit être installée 
afin d’assurer l’étanchéité entre les 
différents éléments. 
 
 

 

Mettre en place le renvoi d’eau. 
 
Vérifier qu’il soit bien installé et 
adapté. L’étancher latéralement si 
nécessaire. 



 

 

➔ Étanchéité de soubassements 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uni Primer Omega Plasto Bande Omega PoBit 
Primer en spray Bande butylique étanche Pâte d’étanchéité 

 
 

Les raccords d’étanchéité entre 
le support béton et la structure 
bois à l’aide de Omega PLASTO 
Bande et Omega PoBit assurent 
une excellente étanchéité. 
 
L’application du primer en spray 
Isocell UNI Primer permet 
d’assurer un détail de qualité. 

 
 
 

 
 

 

 

  



 

 

➔ Étanchéité de soubassements 
 

  SealEco Rubbershell 
 

• Membrane d’étanchéité  

spéciale «hybride»  

• Face supérieure EPDM 

• Face inférieure bitume (autocollant) 

• Soudable à l’air chaud 

 

Lorsqu’il s’agit de raccords délicats, 

dans des zones normalisées SIA 271 (Étanchéités des bâtiments) 

– SealEco Rubbershell (EPDM / bitume autocollant) offre une 

excellente polyvalence.  

 

Les joints sont soudés à l’air chaud et pressés à l’aide d’une 

roulette silicone. Les raccords sur des produits bitumineux sont 

aisément réalisables et permettent de garantir une étanchéité 

parfaite. 

 

SealEco Rubbershell s’adapte sur une grande 

majorité des supports. Il suffit de se référer aux 

indications des fabricants pour connaitre les 

possibilités et nécessités d’utiliser une couche 

d’apprêt – Primer 9800.  



 

 

➔ Exemples de mise en oeuvre 
 

 

 Omega PLASTO 

  

  

  
 

NOUES 

PÉNÉTRATIONS CHEMINÉE 

 

SECONDE COUCHE DE DRAINAGE TABLETTE DE FENÊTRE 

JONCTION DE PORTE 



 

 

➔ Exemples de mise en oeuvre 
 

 

 SealEco Rubbershell 
 

 

  

 

 

 

  



 

 

➔ Gamme de produits 
 

 
 UNI PRIMER 

 Art. n° Désignation Description Unité Fr./pce 

 

 

16978 
UNI PRIMER 
spray 

Primer à pulvériser / 500 ml 12 17.52 

17145 
UNI PRIMER 
bidon 

Primer, 1 litre / conso : 5 m2/lt - 30.21 

17192 
UNI PRIMER  
bidon 

Primer, 5 litres / conso : 5 m2/lt 4 110.83 

  

 OMEGA POBIT 

 Art. n° Désignation Description Unité Fr./unité 

 
 

17500 
OMEGA Pobit,  
voile de 
renforcement 

largeur 150mm, longueur 50 m,  
pour Pobit masse d'étanchéité 

rlx 89.46 

17499 
OMEGA Pobit,  
masse d'étanchéité 

bidon 10 kg, consommation : ~2,2 Kg/m2,  
(solution sans solvant) compatible EPS 

kg 16.19 

 18751 
OMEGA Pobit Plus,  
pâte en spray 

bouteille 1.25 kg , consommation: ~0,8 Kg/m2 
(solution sans solvant) compatible EPS,  
temp. d'utilisation : -5° à +35°, couleur : noir 

pce 25.23 

 
18753 

OMEGA Pobit Plus,  
buse de rechange 

buses de rechange 6 pces pce 34.16 

 
18752 

OMEGA Pobit Plus,  
pistolet à air 

pistolet à air comprimé avec 2 buses pce 35.42 

 

 OMEGA PLASTO - Bande adhésive extensible en butyle 

 Art. n° Désignation Largeur en 
mm 

Longueur en 
ml 

Division bande Fr./rlx 

 
20458 OMEGA PLASTO 75 25 30/45 42.75 

20459 OMEGA PLASTO 100 25 30/70 58.50 

20460 OMEGA PLASTO 160 25 30/130 80.75 

20461 OMEGA PLASTO 200 25 30/170 113.50 

20462 OMEGA PLASTO 250 25 30/220 137.25 

20463 OMEGA PLASTO 300 20 30/120/150 127.40 

20464 OMEGA PLASTO 450 15 30/210/210 141.00 



 

 

➔ Gamme de produits 
 

 
 

 
 

AIRSTOP FLEX 

 Art. n° Désignation Largeur/mm m1/rlx Rlx/cart. Fr./rlx 

 
16875 

AIRSTOP FLEX 
blanc 

60 25 8 29.75 

17467 
AIRSTOP FLEX 
blanc 

75 
(30-45) 

25 4 37.00 

17195 
AIRSTOP FLEX 
blanc 

100 
(50-50) 

25 4 47.75 

 
17348 

AIRSTOP FLEX 
blanc 

150 
(75-75) 

25 2 68.50 

17349 
AIRSTOP FLEX 
blanc 

200 
(100-100) 

25 2 98.25 

  

 

 SEALECO RUBBERSHELL 

 Art. n° Désignation Réalisation Dimensions m2/Rlx Fr./rlx 

 

19024 
RubberShell-16 
(0.30) 

couleur noire 
0.30 x 10.00 m 

1.6 mm ép. 
3.00 27.30 

19023 
RubberShell-16 
(0.50) 

couleur noire 
0.50 x 10.00 m 

1.6 mm ép. 
5.00 27.30 

19010 
RubberShell-16 
(0.85) 

couleur noire 
0.85 x 10.00 m 

1.6 mm ép. 
8.50 27.30 

 
 

 Art. n° Désignation Réalisation / Spécifications  Consommation Fr./litr
e 

 19025 PRIMER 9800 

Couleur noire, point d‘infl. : < 0°C 
Viscosité : 900 mPa.s 
Densité : 840 kg/m3 

Bidon de 14.9 lt 

100-300 gr/m2 12.63 



 

 

Coupon-réponse 
E-mail : info@isotosi.ch 

 

 

Si vous êtes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez: 

 

  De la documentation et des échantillons 

  Merci de me contacter aux coordonnées ci-dessous 

  Autre:  _______________________________ 

 _______________________________ 
 

 

 

 

ENTREPRISE __________________________ 

PERSONNE DE CONTACT __________________________ 

ADRESSE __________________________ 

N° POSTAL __________________________ 

LIEU __________________________ 

 

N° DE TELEPHONE __________________________ 

ADRESSE E-MAIL __________________________ 

 
 
 Version 07/2023 
 


