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Vakutherm 
Isolation sous vide, Lambda 0.007 

Valeur U 0,20 dès 35 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Page -2 - 
 

➔ Repertoire 
 

 

1. Vakutherm Standard Page 3-5 

2. Variantes  

o Vakutherm SE  
Élément seuil, résistance 350 kPa 

Page 6 

o Vakutherm VE  
Élément composé avec panneaux 3-Pli 

Page 7 

o Vakutherm BK  
Revêtu alu/voile 

Page 8 

o Vakutherm Polyton Compact – pour crépis Page 9 

3. Avantages sur mesure Page 10+11 

4. Mise en œuvre terrasse et intérieur Page 12+13 

5. Prix courant standard et variantes Page 14+15 

 

 

 

 

 

 

  

Noyau d’appui en silice 
ignifuge avec produits 
additifs neutres 
 
 
Voile non tissé, 
Protection contre la  
poussière 
 
 
Enveloppe protectrice 
(enveloppe composite) 
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➔ Vakutherm Standard 
 

 

 

 

 

Dimensions en stock 

 

Épaisseurs et formats 

Épaisseurs en mm Formats en mm 

Standard 1 

15, 20, 25, 30, 35*, 40, 45* 1200 x 600 

15, 20, 25, 30, 35*, 40, 45* 1000 x 350 

15, 20, 25, 30, 35*, 40, 45* 1000 x 300 

15, 20, 25, 30, 35*, 40, 45*   600 x 500 

Standard 2 

15, 20, 25, 30, 35*, 40, 45* 1000 x 200 

15, 20, 25, 30, 35*, 40, 45*   600 x 350 

15, 20, 25, 30, 35*, 40, 45*   600 x 300 

15, 20, 25, 30, 35*, 40, 45   600 x 400  

15, 20, 25, 30, 35*, 40, 45*   600 x 200 

15, 20, 25, 30, 35*, 40, 45*   300 x 250 

Autres épaisseurs et formats sur demande 

*uniquement sur commande ou multicouche 

 

 

 

 

 

 



 

 Page -4 - 
 

➔ Vakutherm Standard 
 

 

 

 

 

 

 

Données du produit 

Plaque isolante Vakutherm 

Conductibilité thermique λ 0,0045 – 0,007 W/(mK) 

Valeur µ 500 000 

Valeur SD 1’000 m 

Densité brute 180 – 210 kg/m3 

Résistance à la compression 
à 10% de tassement 

Environ 140 – 180 kPA 

Indice d’incendie du matériau de base 6 q.3/A1 

Résistance à la température -50°C à +90°C 

Noyau Poudre de silice ignifugée 

Impact environnemental Sans danger 

Film Film composite (alu-métallisé) 

Film de perméabilité à la vapeur d’eau Non mesurable 

Film de perméabilité à l’oxygène Non mesurable 

Épaisseur totale du film 95 µm 

Poids total du film 114,60 g/m2 
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➔ Vakutherm Standard 
 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du produit 

Aperçu de valeur U 

Vakutherm 
Épaisseur en mm 

Conductivité thermique 
Valeur lambda 

Valeur U 
W/(m2K) 

15 0,007 0,430 

20 0,007 0,330 

25 0,007 0,270 

30 0,007 0,224 rénovation 0,25 

35 0,007 0,193 

40 0,007 0,170 nouvelle construction 0,17 

45 0,007 0,151 Minergie + Minergie A 0,15 

50 (multicouche) 0,007 0,137 

55 (multicouche) 0,007 0,125 Minergie P 0,1 à 0,15 

60 (multicouche) 0,007 0,114 

65 (multicouche) 0,007 0,106 

70 (multicouche) 0,007 0,098 

75 (multicouche) 0,007 0,092 

80 (multicouche) 0,007 0,086 

85 (multicouche) 0,007 0,081 

90 (multicouche) 0,007 0.077 
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➔ Variante SE élément de seuil 
 

 

 
Raccord de seuil de terrasse 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Couche de protection et d’usure 

2ème couche d’étanchéité 

1ère couche d’étanchéité 

Non-tissé de protection vert, 1 mm 

Vakutherm 

Non-tissé de protection blanc, 1 mm 

Colle pour seuils 

Pare-vapeur 
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Épaisseur  

du noyau 

➔ Vakutherm VE élément composé 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coupe paroi latérale de lucarne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revêtement intérieur 

Panneaux 3-plis 

Vakutherm 20 à 60 mm 

Plaque à trois couches, 42 mm 

Construction 

Sous-toiture 

Couloir 

Pare-vapeur 

Isolation 
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➔ Vakutherm BK  revêtu alu/voile 
 

 

VAKUTHERM BK revêtu alu/voile 
 

- Protection face supérieure = alu 
- Protection face inférieure = voile 

 
 
 
 

 
 
Terrasse 
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➔ Vakutherm Polyton Compact 
 

 
 
 

 
Couche de finition :  
peinture silicone MARMORAN 

 
Crépi de finition :  
MARMORAN crépi de finition silicone 

 

Armement/renforcement :  
treillis d’armature standard PLUS,  
rouge KA60 

 

Intégration :  
masse d’enrobage silicone sans 
ciment MARMORAN KK52 

   

Plaque isolante :  
Polyton Compact Vakutherm  
28 – 53 mm 

 

Colle: MARMORAN Mortier ISO-
Combi KK70 
Domaines d’application: murs, 
façades et plafonds, embrasures 
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➔ Avantages – sur mesure 
 

Fabrication sur mesure en 5 jours ouvrables 
 
VAKUTHERM – Plan de pose (Hôpital cantonal de Saint-Gall) 
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➔ Avantages – sur mesure 
 
VAKUTHERM Assainissement terrasse de toit  
(Hôpital cantonal de Saint-Gall) 
 

   
 

  Défis logistiques 
 

Un mode de procéder systématique et 
l’organisation des travaux préparatoires facilitent 
ensuite les opérations de pose 

 

  

   Pose 1ère couche, 20 mm  Pose 2ème couche, 20 mm 

  

   Couverture de non-tissé vert, 1mm  Feuille de bitume auto-adhésive 
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➔ Mise en œuvre terrasse 
 

 

Vakutherm   Documents de planification : toit plat et terrasses 

 

 

Raccord mural de terrasses 

  

Couche de protection et d’usure 

2ème couche d’étanchéité 

1ère couche d’étanchéité 

Non-tissé de protection vert, 1 mm 

Vakutherm 

Non-tissé de protection blanc, 1 mm 

Pare-vapeur 
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➔ Mise en œuvre intérieur 
 
 

Vakutherm   Pose du sol intérieur avec Vakutherm 35 mm 

1. Knauf Brio 18/23mm, vissé avec des vis spéciales  

2. Knauf Brio 18/23mm 

3. Non-tissé vert, 1 mm, 250 g/m2 

4. Vakutherm 15-45 mm 

5. Non-tissé blanc, 1 mm, 170 g/m2 

6. Pare-vapeur 

 Couche primaire 

 Béton armé 
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➔ Prix-courant - Standard 
 

Plaque principale :  

1200 x 600 mm, épaisseur 20-45 mm 

1000 x 600 mm, épaisseur 15 mm 

 

 

N° d’art. Désignation de l’article Épaisseur mm Prix brut / m2 

108415 Vakutherm standard 15 113.90 

108415RQ Vakutherm standard / rectangles + carrés* 15 113.90 

109015 
Vakutherm format spécial** (triangles, trapèzes, 
losanges, etc.). 

15 202.80 

    

108420 Vakutherm standard 20 136.60 

108420RQ Vakutherm standard / rectangles + carrés* 20 136.60 

109020 Vakutherm format spécial**    20 243.00 

    

108425 Vakutherm standard 25 157.30 

108425RQ Vakutherm standard / rectangles + carrés* 25 157.30 

109025 Vakutherm format spécial**    25 291.00 

    

108430 Vakutherm standard 30 189.90 

108430RQ Vakutherm standard / rectangles + carrés* 30 189.90 

109030 Vakutherm format spécial**     30 359.00 

    

108435 Vakutherm standard 35*** 215.30 

108435RQ Vakutherm standard / rectangles + carrés* 35*** 215.30 

109035 Vakutherm format spécial** 35*** 398.00 

    

108440 Vakutherm standard 40 223.55 

108440RQ Vakutherm standard / rectangles + carrés* 40 223.55 

109040 Vakutherm format spécial** 40 438.00 

    

108445 Vakutherm standard 45*** 258.75 

108445RQ Vakutherm standard / rectangles + carrés* 45*** 258.75 

109045 Vakutherm format spécial** 45*** 468.00 

 

 *    Rectangles et carrés = fabrication sur mesure / surface minimale de facturation = 0.30 m2 

 **   Formats spéciaux = fabrication sur mesure / surface minimale de facturation = 0.30 m2 

 *** Seulement sur commande ou à 2 couches 
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➔ Prix courant - variantes 
 

Vakutherm Prix sur demande 

 

Désignation de l’article Formats en mm 

Vakutherm SE - Élément de seuil : 
épaisseurs 20 mm, 30 mm, 40 mm 

1000 x 300 

  Charge de compression 350kPa 

 

 

Désignation de l’article Formats en mm 

Vakutherm VE élément composé  
avec panneaux 3-Pli 

idem Vakutherm 

 

 

 

Désignation de l’article Formats en mm 

Vakutherm BK, revêtu alu/voile : 
Protection face supérieure = alu 
Protection face inférieure = feutre 
Épaisseurs de 15 mm à 40 mm 

idem Vakutherm 

 

 

  

Désignation de l’article Formats en mm 

Vakutherm - Polyton Compact  idem Vakutherm 

 

 

 

 

 

Elément du seuil SE 350kPA 
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COUPON-RÉPONSE        

E-mail : info@isotosi.ch 

 

 

 

Si vous êtes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez: 

 

  De la documentation et des échantillons 

  Merci de me contacter aux coordonnées ci-dessous 

  Autre:  _______________________________ 

 _______________________________ 
 

 

 

 

ENTREPRISE __________________________ 

PERSONNE DE CONTACT __________________________ 

ADRESSE __________________________ 

N° POSTAL __________________________ 

LIEU __________________________ 

 

N° DE TELEPHONE __________________________ 

ADRESSE E-MAIL __________________________ 

 
 
 
 Version 10/2023 


