
   
 

   
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

Point d’ancrage et système de sécurité 
anti-chute « grille » temporaire 

MOBI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➔ Montage 
 

 

1. Poser le filet sur la coupole 

2. Attacher le filet (avec la « Spanset ») 

3. Accrocher le mousqueton pour emploi comme dispositif 

d’ancrage (EN 795:2012 TYPE B) 

4. Coupole sécurisée temporairement contre les chutes (grille) 

 
  



 

 

➔ Conseils d’utilisation 
 

 
Montage temporaire sur le cadre de coupole avec étanchéité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention: L'emploi est également autorisé si le cadre du lanterneau 
est bien fixé au support et intégré dans l'isolation et l'étanchéité du 
toit (étanchéité bitumineuse ou autres) suivant la norme. 
 
UTILISATION COMME DISPOSITIF ANTICHUTE « GRILLE » SUIVANT 
LA NORME EN 1263-1  
 
ET COMME DISPOSITIF D'ANCRAGE SUIVANT LA NORME  
EN 795:2012 TYPE B  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ATTENTION:  
NE PAS EMPLOYER COMME DISPOSITIF D'ANCRAGE SI LA 
COUPOLE N'EST PAS INTÉGRÉE DANS L'ÉTANCHÉITÉ DU TOIT ! 

  



 

COUPON-RÉPONSE     
E-mail : info@isotosi.ch 

 

 

Merci de cocher les informations que vous aimeriez recevoir : 

 

  Notice d’utilisation 

  Veuillez nous contacter 

 

 

 

 

ENTREPRISE __________________________ 

PERSONNE DE CONTACT __________________________ 

ADRESSE __________________________ 

N° POSTAL __________________________ 

LIEU __________________________ 

 

N° DE TELEPHONE __________________________ 

N° DE FAX __________________________ 

ADRESSE E-MAIL __________________________ 
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