
Prix bruts – sous réserve de changements 

Garniture de rétention avec limitateur 

de débit   

BauderGREEN RR, garniture de rétention / 

Limitation de débit 

N° Art. Désignation Dimensions Fr./pce 

20218 

Cadre de rétention et limitateur 
de débit 
débit selon demande 
hauteur de retenue selon 
demande. 

Dimension intérieure 
190 x 190 mm 
Dimension extérieure 
310 x 310 mm 
Hauteur 70 mm 

1’019.45 

20219 

Cadre de rétention et limitateur 
de débit 
débit selon demande 
hauteur de retenue selon 
demande. 

Dimension intérieure 
300 x 300 mm 
Dimension extérieure 
420 x 420 mm 
Hauteur 70 mm 

1’019.45 

- article fait sur demande, ni repris ni échangé, délai de livraison 3-4 semaines
- pour tous type d’étanchéité

Dimensionnement du débit en l/s et hauteur de retenue d’eau 

BauderGREEN RR 190 
pour naissance normale 

BauderGREEN RR 300 
pour système à dépression 

Position 

BauderGREEN 
l/s 

par cadre 
de rétention 

DWA (1) 
Décaissement 

de la 
naissance 

ASH (2) 
Hauteur de 

retenue 
d’eau 

190 300 

1 Pce Pce l/s mm mm 

2 Pce Pce l/s mm mm 

3 Pce Pce l/s mm mm 

4 Pce Pce l/s mm mm 

5 Pce Pce l/s mm mm 

6 Pce Pce l/s mm mm 

7 Pce Pce l/s mm mm 

(1) Standard 20 mm
(2) Mesure prise à partir du niveau étanchéité
(ne pas prendre en compte la hauteur du décaissement)

en stock sur commande 

version 11/2022
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