
Veuillez entrer ici les mesures de votre installation :

1 Hauteur sous plafond* .................... cm

2 Longueur d’ouverture* .................... cm

3 Largeur d’ouverture* .................... cm

4 Dimension diagonale 1 .................... cm

5 Dimension diagonale 2 .................... cm

6

Épaisseur de la toiture * 

Structure de la toiture

.................... cm

....................

7
Distance au mur 
(côté charnière) .................... cm

8
Distance au mur (latérale)
+30 cm .................... cm

9
Zone de pivotement max.*
+50 cm .................... cm

10
Caisson de lucarne 
(20 cm de dépassement inclus) ..................... cm

11

Facteurs de perturbation 
possibles sur le toit plat

.................... cm

12 .................... cm

13 .................... cm

14 .................... cm

Par courriel : technique@isotosi.ch  
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FICHE DE MESURE 

SORTIE DE TOIT

Entreprise / Lieu :*     

Personne de contact :*   

Commission/Référence : 

Adresse de livraison :* 

Produit : 

Accessoires / options : 

Coupe en hauteur
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Informations supplémentaires :  ......................................................................................................

......................................................................................................
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Ouverture couvercle :

Rampe télescopique :

Amélioration valeur U : Raccord d'étanchéité : 
acier jusqu’à 89,9 cm de largeur

à gauche à droite Cuivre

Uginox

100 mm Alu À partir d’une 
largeur de 90 cm

Tôle V2A

Vue du dessus

2
0
0

à gauche à droite

Balustrades de protection :
Bloc isolant au caisson de lucarne 
(WdL):oui oui
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