
 

 

 
 
 

 OMEGA UDO’s UV-Resist 650 
 
 Solution durable pour protéger des UV la sous-toiture UDO’s dans les avant-toits 
 

• Préfabriqué en usine, assemblage du lé de sous-toiture UDO’s 
avec un PVC très stable aux UV 

• Soudure à froid au solvant ou à l’air chaud possible  
 

Caractéristiques 
techniques 

Bande PVC 
OMEGA UDO’s 
Membrane PES avec 
recouvrement bilatéral en TPU 

Dimensions : 
Largeur du rouleau 
Longueur du rouleau 

 
350 mm 
 30  m 

 
300 mm 
 30  m 

Epaisseur 0.5 mm ≥ 0.75 mm 

Couleur Gris clair Gris foncé 

Poids par unité de surface 650 g/m2 330 g/m2 (+5%) 

Résistance aux UV > 10 ans 3 mois 

Résistance à la pénétration 
de l’eau EN 1928 

W1 W1 

Résistance max.  à la 
déchirure amorcée EN 
12310-1 

Long.  2800 N/50mm 
Trans. 2500 N/50mm 

Long.  300 (±30) N/50mm 
Trans. 350 (±30) N/50mm 

Température de soudage 280 °C 
260 – 280 °C 
Ou soudage à froid au solvant 
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