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Larmschutz

Lignotrend : ,
Prodikt  |akustiklight |Polysorb | >0natech BasqUniakustik SW o 155
Decor W30 [(WZ50 mm
3S33
nature 4, Farbe weiss weiss - beschichtet
. . abgeschragt . : .
Ausfiihrung matt lackiert, |grau, S Weisszement | mit weissem
. 45°an den
UV Suncare |anthrazt Glasgewebe
Kanten
Format 294 x62cm |250 x 125cm 100 x50 cm |200 x 60 cm | 150 x 60 cm
Dicke 33 mm 10 mm 30 mm 25+25mm |30 mm
Gewicht  |9,1 kg/m2 2,8 kg/m2 0,27 kg/m2  |14.25 kg/m2 |1,56 kg/m2
Absorption | aw 0,65 ow 0,45 ow 0,45 ow 0,73 ow 0,8
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LIGNO Akustik Light

Die Echtholz-Akustikelemente
ermoglichen Innenarchitekten eine
rasche Losung flur eine natdrlich
wirkende Akustikverkleidung.

Die Brettsperrholz-Paneelen, LIGNO
Akustik Light®, sind ideal fur die
Innenverkleidung von Schulen und
Kindergarten, Mehrzweck- und
Sporthallen, Biros, Restaurants und
Gewerbeflachen aber auch fur
Wohngebaude.

Die Befestigung an der
Unterkonstruktion ist unsichtbar und
erfolgt durch die Fugen, meistens mit
Klammern.

625-12-4

625-

625-

Plattenformat
Dicke

294 x 62 cm
33 mm
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POLYSORB

H&F Polysorb, eine rein thermisch gebundene
PET-Akustikplatte Uberzeugt: eigenstabil, robust,
druckfest und leicht in filigraner 10 mm Stérke. Die
nahezu grenzenlosen Einsatzbereiche lassen
Raumideen in einer neuen Dimension wahr
werden. Der hochwirksame Platten Absorber findet
seinen Einsatz als Deckensegel, Wandverkleidung
oder als 3D-Freiform.

Polysorb ist homogen durchgefarbt in lichtgrau,
anthrazit und loftweiss. Fur Farbakzente ist sie in
nahezu allen RAL/NCS Tonungen schalloffen
lackier- und bedruckbar.

Plattenformat
Dicke

250 x 125 cm
10 mm
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https://holzfunktion.ch/wp-content/uploads/2015/06/HF-AG-Polysorb-Deckensegel-Aufhaengung-rund-eckig--e1507559424691.jpg

SONATECH Baso Decor W 30

SONATECH® BASO DECOR st ein hoch
wirksamer und optisch ansprechender Absorber.
Baso Decor eignet sich sowohl zur flachigen
Stoss-an-Stoss-Verlegung als auch zur Verlegung
als einzelnes Akustik-Element.

Das sehr geringe Volumengewicht des Produktes
ermoglicht den Einsatz von SONATECH® BASO
DECOR als einzelnes Akustik-Dammelement.

Plattenformat 100 x 50 cm
Dicke 30 mm

ISO-SWISS Gw

Decken-Dammplatte aus SAGLAN Glaswolle, einseitig

und Uber die Kanten mit einem Glasgewebe |

beschichtet.

Geeignet fur Keller, Garagen und Industrie. Sicht- und
unsichtbare Montage direkt auf den Untergrund von
unten.

Plattenformat
Dicke

150 x 60 cm
30 mm
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UNIAKUSTIK

UNIAKUSTIK Akustikplatten bestehen aus nattirlichen
Rohstoffen, sind schadstofffrei und 6kologisch
anerkannt. Sie kbnnen somit fur alle Anwendungen in
BlUrogebauden, Einkaufszentren, Gewerbe- oder
Industriehallen, Schul- und Sportstatten sowie
Restaurants ohne Bedenken eingesetzt werden.

Durch die Eigenschaft der Holzwolle, die Feuchtigkeit
zu regulieren, entsteht in Verbindung mit der
ausgezeichneten Schallabsorption ein angenehmes
Raumklima. Weitere positive Eigenschaften sind die
Brandkennziffer 6.3 sowie eine  geprufte
Ballwurfsicherheit. In Verbindung mit verschiedenen
Formaten, Farben und Montagearten bieten die
Akustikplatten neben einem breiten
Anwendungsbereich auch viele gestalterische
Mdglichkeiten.

Plattenformat
Dicke

200 x 60 cm
30 mm
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ANTWORT-COUPON

Fax : 027 452 22 01 / E-mall : info@isotosi.ch

Wir sind interessiert (bitte kreuzen Sie das Zutreffende an):

Muster & technisches Datenblatt

¢, Lignotrend
¢, Polysorb
¢, Sonatech
¢, 1so-Swiss Gw
¢, Uniakustik
¢, Bitte kontaktieren Sie uns gemass untenstehenden Angaben

////////////////////

¢, Sonstiges eeeeeeeeeceeeeeeeeeeceece.
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