
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etanchéité Haut de Gamme 

APP/SBS, garantie 20 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➔ Gamme de produits 
 

Dénomination exacte 
Face 

inférieure 

Face 

supérieure 

Utilisation 

Spécialité 
  

BauderTHERM  

DS 1 DUO 

 

Autocollant 

Feuille 

détachable 

perforée 

multiple 

 

Bande 

activable 

(Therm) 

 

Pare-

vapeur 

autocollant 

 

 

BauderTHERM  

DS 2 

 

Bande 

activable 

(Therm) 

 

Bande 

activable 

(Therm) 

 

Pare-

vapeur 

 

 

 

Bauder TEC 

ELWS DUO 

 

Autocollant 

Feuille 

détachable 

perforée 

multiple 

 

Film 

Thermofusible 

 

1ère couche 

 

 

Bauder KARAT 

 

Bitume APP 

Film 

Thermofusible 

 

Bitume SBS 

Ardoisé 

 

2ème 

couche 

 

 

Bauder 

SMARAGD 

 

Bitume APP 

Film 

Thermofusible 

 

Bitume SBS 

Ardoisé 

 

2ème 

couche 

antiracines 

 

 

 

Bauder K5K 

 

Film 

Thermofusible 

 

Ardoisé 

 

2ème 

couche 

 



➔ Gamme de produits   
 

 

   

  

 BAUDER – pare-vapeur bitume élastomère (SBS) 
 
 
 

        
 Art. Nr. Désignation  m2/rlx m2/pal. rlx/pal. Fr./unité 
 18817 Therm DS1 DUO EVA 4.0 flam, pp - autocollant 8.1 162 20 17.40 

 18809 Therm DS2 EVA 4.0 flam flam 8.1 162 20 14.85 

        
        

         
         

     BAUDER – 1ère couche bitume élastomère (SBS) - autocollant 

 

        
 Art. Nr. Désignation  m2/rlx m2/pal. rlx/pal. Fr./unité 
 17919 Tec ELWS Duo EG 3.0 flam, pp 7.5 180 24 15.80 

        
        

         
         

 
 BAUDER – Lé en bitume élastomère de haute qualité avec voile polyester 300 gr,  

            ardoisé pour toiture nue 

 

        
 Art. Nr. Désignation  m2/rlx m2/pal. rlx/pal. Fr./unité 
 18801 Bauder KARAT 5.2 mm graphite noire 5 120 24 28.65 

 18802 Bauder KARAT 5.2 mm vert-blanc 5 120 24 28.65 

        
        

         
         

  BAUDER – Lé en bitume élastomère de haute qualité avec voile polyester 250 gr, ardoisé  
         
  Art. Nr. Désignation  m2/rlx m2/pal. rlx/pal. Fr./unité 

 

 18804 Baukubit K5K 5.2 mm graphite noire 5 120 24 22.50 

 18805 Baukubit K5K 5.2 mm brun automne 5 120 24 22.50 

 18806 Baukubit K5K 5.2 mm gris pierre  5 120 24 22.50 

 18807 Baukubit K5K 5.2 mm noir basalte 5 120 24 22.50 

 18808 Baukubit K5K 5.2 mm naturel 5 120 24 21.25 

 18810 Baukubit K5K 5.2 mm rouge 5 120 24 22.50 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



Domaine d’utilisation 
 

Support bois Produit 
Dénomination 
exacte 

Face 
inférieure 

Face 
supérieure 

Spécial Garantie 
 

Pare-vapeur 
BauderTHERM  
DS 1 DUO 

Autocollant 
Bande 
activable 
(Therm) 

  

20 ans** 

Isolation 
thermique 

Bauder PIR FA TE 
ou pente 

    

1ère couche 
Bauder TEC ELWS 
DUO 

Autocollant 
Film 
thermofusible 

  

2ème couche 

Bauder KARAT  
Film 
thermofusible 

ardoisé   

BauderSMARAGD 
Film 
thermofusible 

ardoisé antiracines 

Bauder K5K 
Film 
thermofusible 

ardoisé   15 ans* 

       

Support béton Produit 
Dénomination 
exacte 

Face 
inférieure 

Face 
supérieure 

Spécial Garantie 

 

 

Pare-vapeur 
BauderTHERM  
DS 2 

Bande 
activable 
(Therm) 

Bande 
activable 
(Therm) 

  

20 ans** 

Isolation 
thermique 

Bauder PIR FA TE 
ou pente 

    

1ère couche 
Bauder TEC ELWS 
DUO 

Autocollant 
Film 
thermofusible 

  

2ème couche 

Bauder KARAT  
Film 
thermofusible 

ardoisé   

BauderSMARAGD 
Film 
thermofusible 

ardoisé antiracines 

Bauder K5K 
Film 
thermofusible 

ardoisé   15 ans* 

       

Support bac acier Produit 
Dénomination 
exacte 

Face 
inférieure 

Face 
supérieure 

Spécial Garantie 

 

  

Pare-vapeur 
BauderTHERM  
DS 2 (DS1 aussi) 

Bande 
activable 
(Therm) 

Bande 
activable 
(Therm) 

  

20 ans** 

Isolation 
thermique 

Bauder PIR FA TE 
ou pente 

    

1ère couche 
Bauder TEC ELWS 
DUO 

Autocollant 
Film 
thermofusible 

  

2ème couche 

Bauder KARAT  
Film 
thermofusible 

ardoisé   

Bauder SMARAGD 
Film 
thermofusible 

ardoisé antiracines 

Bauder K5K 
Film 
thermofusible 

ardoisé   15 ans* 

 

* Garantie « matériel » 15 ans 

** Garantie « toiture de sécurité BAUDER » 20 ans 



➔ Domaine d’utilisation                         
 

Relevé d’acrotère isolé 

  
 

1) Bauder KARAT ou SMARAGD 

2) Fixation mécanique dès 50 cm  

3) Bauder TEC ELWS DUO 

4) Bauder PIR FA TE 

5) BauderTherm DS 2 

 

 
 
 
 

 

Toiture compacte nue sans fixation mécanique 

 

 
 

 

 
1) Support béton 

2) BauderTherm DS 2 

3) Activation des bandes thermofusibles 

4) Bauder PIR FA TE 

5) Bauder TEC ELWS DUO 

6) Bauder KARAT ou SMARAGD 

 
 



➔ Garantie 20 ans                                          
 

20 ans de garantie 

 
 

 
1) Garantie  

20 ans 

 
Toiture de sécurité Bauder  
20 ans de sécurité garantie 

  
2) Concept  

 
Doit être préparé en collaboration 
avec Bauder et isotosi.  
 
Le concept, le choix des produits et 
les détails doivent être validés par 
Bauder. 

  
3) OK de la part 

de Bauder 

 
Le service technique Bauder 
analyse le concept et valide  
la mise en œuvre. 

  
4) Contrôle par 

étapes 

 
Accompagnement du chantier 
jusqu’à la remise finale.  
 
Contrôle à chaque étape (couche), 
sur chantier ou avec des photos. 

  
5) Remise de 

l’ouvrage, 
protocole et 
certificats de 
garantie 

 
L’accompagnement du chantier se 
termine lors de la phase de remise 
du bâtiment; le protocole de 
chantier est remis avec le certificat 
de garantie pour l’entrepreneur, 
ainsi que le maître d’ouvrage. Un 
contrat de maintenance annuelle 
est obligatoire. 



➔ Avantages du système  
 

  

Caractéristiques techniques  Bauder KARAT  Bauder SMARAGD 

 

Surface 

 

 supérieure: ardoisé noir graphite   

 ou vert-blanc 

 inférieure: feuille flam 

 

 supérieure: ardoisé vert-blanc  

 inférieure: feuille flam  

Armature  support composite de polyester 300 g/m2  support composite de polyester 300 g/m2 

Longueur SN EN 1848-1  5 m  5 m 

Largeur SN EN 1848-1  1 m  1 m 

Epaisseur SN EN 1849-1  5,2 mm  5,2 mm 

Poids SN EN 1849-1  env. 6 kg/m2  env. 6 kg/m2 

Pliabilité à froid   

SN EN 110 

 en haut: – 25° C  

 en bas: – 40° C 

 

 en haut: – 25° C  

 en bas: – 40° C 

 
Résistance à la chaleur   

SN EN 1110 

 en haut: + 150° C  

 en bas: + 120° C 

 en haut: + 150° C  

 en bas: + 120° C 

Résistance à la traction   

Traction maximale SN EN 12311-1 

 long.: 1450 N/50 mm  

 transv.: 1450 N/50 mm 

 long.: 1450 N/50 mm  

 transv.: 1450 N/50 mm 

Résistance à la tension  

Tension  SN EN 12311-1 

 long.: 23 %  

 transv.: 23 % 

 long.: 23 %  

 transv.: 23 % 

Unité de livraison  palette à 120 m2 (24 rouleaux/palette)  palette à 120 m2 (24 rouleaux/palette) 

Protection anti-racines  sans  intégrée, selon directives de FLL  

Numéro d’article 1716 3000   

 noir graphite 

 

1717 0000   

 vert-blanc 

 

1715 0000   
 vert-blanc 

 



COUPON-RÉPONSE 
E-Mail : info@isotosi.ch 

 

Si vous êtes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez: 

 

  De la documentation et des échantillons 

  Merci de me contacter aux coordonnées ci-dessous 

  Autre:  _______________________________ 

 _______________________________ 
 

 

 

ENTREPRISE __________________________ 

PERSONNE DE CONTACT __________________________ 

ADRESSE __________________________ 

N° POSTAL __________________________ 

LIEU __________________________ 

N° DE TELEPHONE __________________________ 

ADRESSE E-MAIL __________________________ 

 

 

version 04/2023 

 

 


