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Classe de charge environnementale = faible (OFEV/VSA)
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Caractéristique technique ¢3%'**P°"

Caractéristiques technigues
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> Domaine d’utilisation «3%"*P°"

SwissporBIKUTOP Pro Aqua

Nouvelle génération de membranes anti-racine

Nouvelles directives OFEV! / VSA?

Classe de charge environnementale

Faible SwissporBIKUTOP Infiltration
EP 5 Pro Aqua « naturelle » sans
EP 4 flam /S flam traitements
EP 5 flam /S flam
LL Speed
PVC/TPO
Moyenne | EP 4 WF flam Evacuation des
EP 4 WF S flam eaux par un
EP 5 WF flam systeme de
EP 5 WF S flam filtration (Bac de
LL Verte rétention avec
systeme
microbiologique)
Elevée Métaux lourds Traitement par une
- Cuivre station d'épuration
- Zinc - bassins filtrants de
- Plomb rétention ou filtres
techniques

LOFEV (office fédéral de I'environnement)
2\/SA (association suisse de la protection des eaux)

- Derniére génération de membrane anti-racine (WF) avec principe
« d’encapsulage » des herbicides (WF) dans la membrane
- Pas de « lessivage » des herbicides (WF)
- Pas besoin de traiter spécifiguement les eaux avant
I'infiltration dans le sol
- Economie d’une couche « anti-racine » supplémentaire (PVC/TPO)
pour infiltration « sans traitement »
- Classification charge environnementale « faible » selon OFEV et VSA
- Suit les recommandations de LEaux et norme SIA 431
(Loi fédérale sur la protection des eaux)
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COUPON-REPONSE  e3%/ssPor

E-mall : iInfo@isotosi.ch

Si vous étes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez :

O De ladocumentation et des échantillons

O Merci de me contacter aux coordonnées ci-dessous

O Autre:

ENTREPRISE

PERSONNE DE CONTACT

ADRESSE

N° POSTAL

LIEU

N° DE TELEPHONE

ADRESSE E-MAIL
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